Un adevarat clasic Legrand...
acum chiar mai usor de instalat.
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INTRERUPATOARE

PRIZE

GAMA NILOE EVOLUEAZA...

Si este chiar mai usor de instalat!

Mecanismele ocupa mai putin spatiu,

Ramele pot fi montate fara a avea nevoie de unelte. . . ; . A <
fiind si mai usor de instalat si ajustat in doza.

MULTI-POST

Mecanismele pot fi unite perfect, cu
usurintd, pentru instalare multi-post.



Intrerupatoare cu borne automate. Instalare usoara si
rapida. Clapete de deblocare mari pentru o manipulare
INEIRVEEI-R

Suport de plastic rigid, izolat.
Gheare noi pentru o mai mare rezistenta la smulgere.

Prize gata de conectare: se livreaza cu suruburile bornelor
n pozitia desfacut, pentru o instalare mai rapida.

Ll legrand’

Tntrerupétoarele pot fi transformate Tn intrerupatoare cu
iluminare prin simpla adaugare a unui LED. Lumina este
vizibila prin placile standard translucide.

Protectie IP2X pentru o totala siguranta la instalare.

Protectie pentru copii integrata Th mecanism.



GAMA NILOE EVOLUEAZA...

Solutii potrivite

pentru toate proiectele tale!

INCARCAREA ESTE SIMPLA, USOARA S| ACCESIBILA

( A

PROTECTIE...

AMBALAJ INDIVIDUAL
PENTRU PRODUS

Ambalajul protejeaza
produsul pe tot parcursul
procesului de livrare,
pana cand acesta este
montat pe perete.

CAPAC DE PROTECTIE
(OPTIONAL)

Protectie ridicatad impotriva prafului,

vopselei si zgarieturilor, chiar dupa
montaj. Nu este necesara
inlaturarea protectiei atunci cand
mecanismul este folosit inainte de
instalarea ramei.




Ll legrand’

SOLUTII COMPACTE PENTRU FUNCTIONALITATE IMBUNATATITA
IN MAI PUTIN SPATIU

Priz3 dubl3 2P+L Prize RJ11 + RJ 45 Cat.5

Intrerup&tor cap-scara Intrerupator triplu Intrerup&tor comanda
+ buton pentru storuri

GESTIONAREA TUTUROR TIPURILOR DE LAMPI
CU ECONOMII MAI MARI DE ENERGIE

Variator rotativ Yntrerupétor automat



GAMA NILOE EVOLUEAZA...

11 culori disponibile pentru rame...

COMBINA MECANISMELE ALBE SAU IVOAR CU RAMA PREFERATA!

Pana la 5 posturi cu instalare atat pe
orizontald, cat si pe verticala.
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Lllegrand

Niloé™

intrerupatoare, butoane, variatoare de tensiune si accesorii

764503 764509 7645 22

Mecanisme prevazute cu placa si suport (preambalate)
Necesita echiparea cu rama

Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate)

Borne automate sau cu suruburi

Amb. IR intrerupatoare 10 AX - 250 VA, Amb.
Pot fi transformate in intrerupatoare cu iluminare
folosind lampa LED Ref. 7 645 21 (cu exceptia
intrerupé&torului triplu) 10
intrerupétor simplu 10
Borne automate
20 OAlb
20 Ivoar
intrerupator dublu
Borne automate
20 OAlb
20 Ivoar
intrerupator triplu ;8
Borne cu surub
20 OAlb
20
Ivoar 20
20
intrerupatoare cap-scara 10 AX - 250 V~
Pot fi transformate in intrerupatoare cu iluminare
folosind lampa LED Ref. 7 645 21 (cu exceptia 10
intrerupatorului cap-scara simplu IP 44) 10
Borne automate
intrerupator cap-scara simplu
20 OAlb
20 Ivoar
20
intrerupator cap-scara dublu 20
20 OAlb
20 Ivoar
intrerupator cap-scara simplu IP 44
10 1 OAb
10 Ivoar
intrerupitor cruce 10 AX - 250 V.
Va permite sa adaugati un al treilea punct de control
intr-o retea cap-scara. Borne automate
10 OAlb
10 Ivoar
intrerupator cap-scara 10 AX +
buton 6 A - 250 V~
Borne automate
10
10

O Alb
Ivoar
10

10

o
5
Iﬂ

7645 88

intrerupator bipolar 16 A - 250 V.,

Intrerupator bipolar simplu
Borne automate
OAlb

Ivoar

Butoane 6 A - 250 V.

Butoane cu contacte ND-Ni

Borne automate

Pot fi transformate in butoane cu iluminare folosind
acce)sorlul LED Ref. 7 645 21 (cu exceptia butonului
P44

Buton simplu
O Alb
Ivoar

Buton dublu
O Alb

Ivoar

Buton - IP 44

Buton iluminat
Furnizat cu lampa LED 230 V (Ref. 7 645 21)

Variator rotativ multi-sarcina 300W - 2 fire

Poate fi asociat cu unul sau mai multe butoane pentru
control On/Off sau dimare

Functie Soft-start si Soft-stop (2 s)

Pentru controlul si varlatla intensitatii luminoase a
[ampilor:

-dela 5 panala 75W lampi CFL sau LED dimabile
-de la 5 pana la 300 W incandescent, halogen 230 V.
- de la 5 pana la 300 VA halogen ELV cu transformator
electronic

Se pot monta ca inlocuitor pentru intrerupatorul
traditional

Accesorii

Lampa LED

Transforma mecanismele simple Th mecanisme cu
iluminare

Lampa universala LED 230 V

12/24 NV



Niloé™

intrerupatoare automate

Lllegrand

Niloe™
comenzi pentru storuri, intrerupatoare cu card si termostate @

7645 82

Mecanisme prevazute cu placa si suport (preambalate)
Necesita echiparea cu rama

Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate)

Borne cu suruburi

Amb. | Ref. | intrerupétoare automate

Detectie IR

Camp de detectie: 180°

Raza de detectie: 8 m

Temporizare ajustabila de la 10 s la 10 min
Prag de iluminare ajustabil de la 5 la 1275 Ix

2 fire, fara neutru

Pentru controlul iluminatului:

-dela 3 panala 100 W LED si compact-fluorescent,
- de la 3 pana la 250 VA LED, CFL, halogen si
fluorescent cu transformator feromagnetic sau
electronic,

- de la 3 pana la 250 W halogen (230 V) si
incandescent

In cazul in care mai multi senzori sunt instalati pe
acelasi circuit, pentru sarcina minimé, consultati fisa
tehnica

Se pot instala pana la 3 senzori in paralel

R in standby: 0.02 W

3 fire, cu neutru
Pentru controlul iluminatului:
-dela0panala50WLED g compact-fluorescent,
- dela 0 panala 200 VA LED, CFL si halogen cu
transformator feromagnetic sau electronic,
- de la 0 pana la 150 VA fluorescent cu transformator
feromagnetic sau electronic,
- de la 0 panala 400 W halogen (230 V) si
incandescent
Un singur senzor pe circuit. Fara buton pentru
S comutare manuala
e Consumul in standby: 0.55 W
o

E

764511

Mecanisme prevazute cu placa si suport (preambalate)
Necesita echiparea cu rama

Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate)

Borne cu suruburi

Amb.  [IREIN Comenzi pentru storuri

intrerupatoare
3 pozitii (Sus/ Stop/ Jos) pentru controlul direct al
motorului

10
10
Butoane
10 OAlb
10 Ivoar

intrerupatoare cu card

Pentru alimentarea unui circuit prin introducerea
unui card (card de acces in cazul camerelor de hotel
sau al usilor comandate electric)

Temporizare de 30 de secunde de la inlaturarea
cardului

Pentru carduri de maxim 54 mm latime

Se livreaza fara gheare (Ref. 6 650 99)

OAlb
ﬁ Ivoar

Termostate 230 V

Pentru panouri radiante de tavan si sistem de
incalzire prin pardoseala
Interval de reglare: de la 7 la 30 °C
Precizie reglaj: + 0.5 °C
Capacitate de intrerupere: maxim 8 A
Pentru mai mult confort si pentru modul Eco se
poate monta un intrerupator cu temporizare
O Alb

Ivoar




Lllegrand

Niloé™

prize 2P si standard german

764539

764534

Mecanisme prevazute cu placa si suport
Necesita echiparea cu rama .
Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate)

Amb.

20
20

10
10

10

Ref.

7645 39
7646 39

7645 34
7646 34

Prize standard german 16A, 250V~

Priza 2P+, borne cu surub
OAlb
Ivoar

Priza 2 x 2P+L1 compacta, borne cu surub
Se livreaza monobloc
Instalare in doza simpla, un post
Va permite sa inlocuiti o priza simpla cu o priza
dubla fara schimbarea dozei din perete
OAIlb

Ivoar

764529

Mecanisme prevazute cu placa si suport

1
\,}

764544

Necesita echiparea cu rama . e
Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate)

Amb.

20
20

10
10

10
10

10
10

Ref.

764529
7646 29

764532
7646 32

7645 47
7646 47

764544
7646 44

7645 30
7646 30

764530

Prize standard german 16A, 250V~
cu protectie mecanica pentru copii

Priz& 2P+L, borne cu surub, protectie mecanica
pentru copii

ﬂ@é% OAlb

Ivoar
Priza 2P+, cu capac, borne cu surub, protectie
mecanica pentru copii
B O Alb
j Ivoar

Priza 2P+L cu capac, IP44, borne automate,
protectie mecanica pentru copii

A se echipa cu rama standard

Se livreaza fara gheare (Ref. 6 650 99)

— OAIb

Ivoar

Priza 2 x 2P+L compacta, borne cu surub, protectie
mecanica pentru copii

Se livreaza monobloc
Instalare in doza simpla, un post
Va permite sa inlocuiti o priza simpla cu o priza
dubla fara schimbarea dozei din perete
OAlb

Ivoar

Prizé schuko mixta 2P+L siincarcator USB,
compactéa, borne automate, protectie mecanica
pentru copii
Va permite sa inlocuiti o priza simpla cu o priza
2P+<L siincarcator USB fara schimbarea cablarii
sau a dozei din perete
2P+L+ 16 A, USB 1000 mA
Pentru incarcarea rapida a tabletelor, telefoanelor
mobile, playerelor MP3 si a ceasurilor
Castigati in acest fel o priza libera
Consum pasiv: < 0.1 W Clasa Il SELV
Furnizata complet cu rama
Instalare in doza simpla, un post

= OAlb

Ivoar

.ﬁ Vezi incarcatoarele USB la pag. 13
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Niloe™ Niloe™

accesorii prize TV de trecere si de capat

7645 46 665195 6650 99 7645 57 7645 64

Mecanisme prevazute cu placa si suport Mecanisme prevazute cu placa si suport. Necesita echiparea cu rama
Necesita echiparea cu rama Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate)
Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate) TV: conector tata (9.5 mm)

R: conector mama (9.5 mm)

SAT: conector "tip F"

Cablu coaxial recomandat: 17 VATC

Posibilitatea verificarii vizuale a conexiunii

Amb. IR Accesorii TV: 5-68 / 120-862 MHz
. . R: 87.5-108 MHz
lesire cabluri SAT: 950-2400 MHz
Permite instalare multipost
20 O Alb Amb.  [IREENN Prize TV de trecere
20 Ivoar
Atenuare: 14 dB
Obturator
20 O AIb 10
20 @ Ivoar 10
Adaptor Mosaic
1 53 OAIlb 10
Accepta 2 mecanisme 10
Se livreaza fara gheare (Ref. 6 650 99)
100 Pentru fixarea mecanismelor, utile in 10
cazul renovarilor 10
Compensator . N
10 Permite functionarea intrerupatoarelor Prize TV de capat
electronice pe doua fire sa functioneze cu Atenuare: 10 dB
toate tipurile de sursa ( LED, CFL...) )
10 OAlb
10 Ivoar
10 Alb
10 Ivoar
TV-R-SAT
10 2  OAlb
10 Ivoar

1



Lllegrand

Niloé™ Niloé™

prize TV stea prize TV stea

™ Performanta inalta

Vizualizarea conexiunii
Rezistenta la smulgere > 12 kg
Conexiune centrala pentru a optimiza raza de indoire a cablului

I Atenuare scazuti (< 1 dB pentru DVBT si Satelit)

Conform cu standardul EN 50083-4
764559 764563 764566 Adaptat la noul standard TV UHD (4K)
Necesita amplificare redusa

Mecanisme prevazute cu placa si suport
Necesita echiparea cu rama

Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate) " Curba de atenuare

Pentru instalatii DVBT, cablu si satelit SAT
Compatibile TV UHD (4K)
Protectie clasa A si LTE (protejat la semnal 4G) Transmisie SAT -
Cablu coaxial recomandat: 17 VATC L = mi e
Cablare stea (1 priza = 1 cablu pentru antena, splitter sau multiswitch) 5 |
Posibilitatea verificarii vizuale a conexiunii
Conform directivei europene EN 50083-4 si EN 50083-2 0 m1:862MHz  Ih—
Atenuare scazuta: < 1 dB 5 -20:3305
TV: conector tata (@9.5 mm) dB me 9252;\23228
R: conector mama (9.5 mm) Z . '17'50 vz L
SAT: conector "tip F" 2% M 8103 an =
TV: 5-68/120-862 MHz P ma - 2400 MHz L
R: 87.5-108 MHz lo2dB
SAT: 950-2400 MHz &3 ' —
. . o
Amb. RSl Prize TV stea multiple 1201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2201 2401
TV-SAT Frecventa (MHz)

Atenuare scazuta: 1 dB

10 764559 oz v
10 764659 [ Transmisie TV
| omm I s
S m1:70 MHz b=
:1.5dB 10 -0,1658 dB IS
10 7 64563 = g s mz.jzs MHz
10 7646 63 [ 0,1512 dB
v dB 9| m3: 450 MHz
-0,3877 dB
TV-R-SAT-SAT Bl m4: 882 MHz
Atenuare scazuta: 1.5 dB N 2,213 dB
1: TV-R-SAT 1 m5 : 950 MHz
2: SAT 2 & -32,62 dB
10 764566 oz 4 S — —
10 764666 F 121 A1 601 &0l 1000 120 1401 1601 1801 2001 201 240f
1 Frecventa (MHz)
Prize TV stea simple . .
Atenuare scazuts: 1 dB M Curba de raspuns (Return loss input)
tata 0
10 7 645 51 OAlb 5 —  Standard EN50083-4 H—
10 7 646 51 lvoar 10 ||
F" 15 Ff'rh —
10 764550 2 O Al B | / |
10 764650 [ Ivoar 2
oll
TV "F-F" \/
Furnizata cu un conector F € v
10 7 645 49 2 OAlb 40
lvoar 1201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801 2001 2201 2401

10 764649
I

Frecventa (MHz)

I Certificare

Clasa A, prize cu protectie LTE

Protectia LTE este necesara pentru a preveni interferentele cu

noile semnale folosite in telefonia mobila (3G/4G/5G)

Aceste semnale nedorite pot produce pixelizarea imaginii, intreruperi
de imagine si tulburari ale sunetului

Legrand foloseste laboratoarele PKM pentru a certifica prizele TV de
clasa A

".B Solicita certificatul de conformitate
pentru prize TV ecranate clasa A

12



Lllegrand

Niloé™ Niloé™

prize de telefon, de date si pentru difuzoare incarcare USB si Wireless

764570 764573 764575 7 645 96 764597 664797 =

Mecanisme prevazute cu placa si suport Mecanisme prevazute cu placa si suport
Necesita echiparea cu rama Necesita echiparea cu rama
Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate) Fixare cu suruburi sau gheare (furnizate)
Amb. Ref. " Priza de telefon Amb. Ref Incarcator USB dublu tip A
a RJ 1" 100-240 VA 50-60 Hz, 5V - 2400 mA
10 7 645 69 OAlIb Conform cu standardul IEC 62684-2011-01
10 764669 & Ivoar Pentru incarcarea rapida a telefoanelor mobile, a
{ tabletelor, a playerelor MP3 si MP4
Castigati o priza libera
Prize de telefon + Prize de date conector LCS? Consum in mod pasiv: < 0.1 W Clasa Il SELV
Conform cu directiva EEC pentru armonizarea
Priza RJ 11 + RJ 45 Cat.5 UTP standardelor de incarcare a dispozitivelor portabile
10 764570 8 OAb. si a telefoanelor mobile
10 764670 g Ivoar Se instaleaza in doze de minim 40 mm adancime

Se livreaza fara cablu

1 764594
Prize de date conector Linkeo 1 7 646 94

Prlza RJ 45 Cat.5 UTP

18 ; gig ;1 Dock de incarcare micro USB si incarcator USB
Dock de incarcare micro USB fara fir pentru
telefoane mobile
Ecranul ramane vizibil in timpul incarcarii

10 764580 £ Echipat cu:

10 7646 80 4 - un port USB lateral pentru incarcare aditionala

= - un dock micro USB pentru incarcarea telefoanelor
mobile, produs dintr-un material anti-alunecare si
Prize de date conector LCS? gﬂtiEngéﬂrierﬁ LS uniPh dlizand oot
oate fi incarcat si un iPhone utilizand un adaptor

0 Priza RJ 45 Cat.6 UTP micro USB dedicat. iPhone este un brand Apple

764573 3 Alb - 9 contacte Accesoriul nu este livrat cu produsul

10 764673 ¢ Ivoar 1 7 645 96 Ib

! 1 7 646 96 Ivoar
0 - 645 74 Priza 2 XC§J 45 Cat.6 UTP
3 Alb - 9 contacte i
10 764674 S Ivoar Incarcatoare USB tip C
g 5V -3A-15W
Priza RJ 45 Cat.6 FTP Pentru incarcarea dispozitivelor mobile

10 764577 2 OAlb Conform cu standardul CEl 62680-1-3
Certificare USB-IF
Protectiie la supratensiune: >1kV
Consum n mod pasiv: <0,07W

Priza 2 x RJ 45 Cat.6 FTP Borne cu Eurub 2x2,3mm?
10 3 Clasa Il SELV
164578 O Al Se livreaza fara cablu USB
incarcator Dublu USB tip A+ C
Prlza RJ 45 Cat.6 STP ] 15
1
0 764575 O Alb y 7646 97
Priza 2 x RJ 45 Cat.6 STP
10 764576 O Alb 1 764595 [
1 7 646 95
incarcatoare Wireless
10 7645 81 Incarcator vertical wireless 1A + incarcare rapida
10 7 646 81 USB tip A, 2400mA, 5V

Alimentare 230V, 50-60Hz

Conform standardului QI

Doua antene de inductie pentru imperecherea
rapida cu telefonul

Suprafata de contact anti alunecare

Permite incarcarea wireless a unui dispozitiv
mobil si simultan incarcarea unui dispozitiv
prin USB. Cablul USB nu este furnizat.

1 6647 97

1__] Vezi priza schuko mixta 2P+< si incarcator USB la pag. 10
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Lllegrand

Niloé™

dock-uri de incarcare USB

Niloé™

incarcatoare USB

M Dock de incarcare micro USB - 2400 mA

Instalat langa pat, dock-ul micro USB permite incarcarea telefonului
mobil in timpul noptii, fara cablu

Caracteristici
Fara cablu

Incércare rapida (2400 mA)
Un port USB suplimentar lateral

Poate fi incarcat si un iPhone
utilizand un adaptor micro USB
dedicat

iPhone este un brand Apple
(Accesoriul nu este livrat cu
produsul)

Instalare

Prin simpla fixare in doza
Cablu de 1.5 sau 2.5 mm?
Produs din Clasa Il - nu solicita
Impamantare

Inlocuieste o priza 2P+L

Dock-ul de incarcare USB trebuie instalat la aceeasi inaltime cu
biroul

14

M incarcator USB
Ideal pentru nevoile curente

Instalata langa pat, priza dubla de incarcare USB permite
incarcarea telefonului mobil in timpul noptii, asigurand functionarea
corespunzatoare a functiei de alarma

¥ incarcator USB dublu - 2400 mA
Poate incarca rapid telefoanele mobile si tabletele familiei tale

I Priza Schuko mixt 2P++ si incédrcator USB - 1000 mA

|deala pentru extinderea instalatiei
Inlocuieste o prizd 2P+<L (montare cu suruburi) fara a schimba
cablajul si fara a adduga o doza suplimentara

Inainte Dupa




Lllegrand

Niloe™ Niloe™
rame doze aparente, capace de protectie si rame speciale
bl E =
RO IS
7 o
-\ | o
e iy —‘l ‘
6650 11 6650 21 6647 98 6650 00 6 650 06
Amb. Ref 1 post Amb. Ref Doze pentru montaj aparent
20 6650 01 O Alb Pot fi folosite orizontal sau vertical
1 6650 11 Ivoar Dimensiuni: 20 x 15.5 mm, 32 x 12.5 mm
1 6650 31 ® Argila 40 x 20 mm si tub de @20 mm
1 6650 21 - ® Rosu 1 post
1 397081 ¢ @ Indlgo Dimensiuni: 88.5 x 88.5 mm - Tnalt 40 mm
1 3970 31 ' Bronz 10 6 647 98
1 397051 ® Onyx 10 6648 98
1 3970 41 Aluminiu
1 3970 71 ® Cacao
1 397091 @ Lemn inchis 2 posturi
1 397095 )] i posturi
_ Lemn deschis Dimensiuni: 159.5 x 88.5 mm - inalt 40 mm
2 posturi 5 6 647 99 OAlb
10 6 650 02 OAlb 5 6648 99 |voar
1 6650 12 Ivoar
1 6 650 32 ® Argila
1 6650 22 ) ® Rosu
1 3970 82 ® Indigo
1 397032 ® Bronz Rame speciale
g |
uminiu
1 397072 ® Cacao Rame IP 44 . o
o Protectie IP 44 / IK 07 pentru mecanismele Niloé
1 397092 @ Lemn inchis i ey i
) Exceptii: vezi datele tehnice
{ 397096 © Lemn deschis Nu poate fi montat in doze cu montaj aparent
. 10 6650 00 OAlb
3 posturi
5 665003 O Alb 10 6650 10 Ivoar
1 6650 13 Ivoar
1 665033 ® Argila
1 6650 23 ® Rosu Rame cu suport eticheta
1 397083 - o Indlgo 10 6 650 06
1 397033 @ Bronz 0 668016 [ = oar
1 397053 ¢ Q] ® Onyx g
1 397043 Q Aluminiu
1 : Q;O v ®Cacao Capac de protectie
397093 ®Lemn inchis: 100 6 650 98 A Se clipseaza pe mecanismele standard
1 397097 O Lemn deschis S|  pentru protectie impotriva prafului, vopselei
! ﬂ Si zgarleturllor
b e poate deschide sau detasa pentru a
{ 6650 04 OAlb utiliza mecanismul
1 6650 14 Ivoar
1 6650 34 ® Argila
1 6 650 24 ® Rosu
1 6 650 05 O Alb
1 6650 15 Ivoar
1 6 650 35 ® Argila
1 6650 25 ® Rosu
Mecanism Rama Produs complet
Doua componente
pentru un produs complet:
+ =

1 mecanism

1 rama

15
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