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Legrand introduce, sub marca
Bticino, 0 gama completa de
produse si sisteme capabile

LEGRAN D sd Intruneasca toate cerintele
. . N . aplicatiilor si cladirilor. De la

S peC rs l.|St| IN Si Ste [TYE | locuinte individuale si pani la

: : : cladiri mai mari si ansambluri de

d e a Cces a u d I 0 $I VI d e O apartamente, BTicino poate oferi
solutia potrivita pentru a satisface
nu numai utilizatorul privat, dar si
pe cel profesional.
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PENTRU DIFERITE

De la vile la
unitati multifamiliale = WM

Vile Cladiri mic C_
B W Solutia potrivita pentru
toate tipurile de cladiri
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KITURI USOR DE INSTALAT | KITURI PROFESIONALE

pentru vile de nivel standard pentru vile premium

5-12 13-18

2 FIRE
4 FIRE 2 FIRE

1__ .“l"ié;i_i' g!dﬂ

Solutie initiald de bazi care POATE FI DEZVOLTATA
intr-un sistem MAI COMPLEX si PERSONALIZAT:

Solutii predefinite care asigurda FUNCTII DE BAZA,
in sisteme simple:

M LOCUINTE MONOFAMILIALE SAU BIFAMILIALE M LOCUINTE MONOFAMILIALE SAU BIFAMILIALE
B SOLUTII PREDEFINITE M SOLUTII PREDEFINITE
M FUNCTII DE BAZA W COMPLET EXTENSIBILE

W SURSA DE ALIMENTARE TIP PLUG-IN SAU INTEGRATA | m FUNCTII IMBUNATATITE

SISTEM CU 2 FIRE SISTEMUL D45

Pentru cladiri mici pentru constructii mari

19-67 68-79

SISTEM CU 2FIRE SOVESYSTEM

TSR

Tehnologia cea mai indicata cand sunt cerinte de Sistem dezvoltat in principal in vederea cresterii

ECONOMIE DE TIMP si INSTALARE USOARA: competitivitatii in proiectele, cladirile si complexurile mari.
M CLADIRI/CASE MICI M CLADIRI SI COMPLEXURI MAI MARI

W SE MONTEAZA USOR S| REPEDE B PERFORMANTE SUPERIOARE

M VERSATILITATE MAXIMA M DISTANTE LUNGI SI NUMAR MARE DE APARTAMENTE

M PERFECTA PENTRU RENOVARI M FUNCTII DE SECURITATE INTEGRATE
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KITURI

m Instalare usoara

m Extensibile prin unitati interne suplimentare, panou
exterior si camera de supraveghere CCTV

= Solutii disponibile cu 2 fire si 4 fire

m Buton de deschidere a usii si functie de intercomunicare

| SISTEME DE ACCES | CATALOG |5
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KITURI TIP PLUG-IN

solutii ,,foarte simple”

Kituri video cu functie de maini libere, alcatuite din:

m un panou exterior din metal cu montaj pe perete (aparatoare de ploaie inclus3),
2FIRE prevazut cu o camerd color si o lampa cu led pentru iluminarea campului vizual.

m 0 unitate interioard cu ecran video color (sursa de alimentare tip plug-in este inclusa).

CARACTERISTICI PRINCIPALE:
m Montare usoara, simpla si rapida

m 2 fire nepolarizate pentru o conectare
fara erori

m Practic si functional:
solutiile tip fara receptor permit
comunicarea libera

m Panouri exterioare din metal,
robuste si rezistente la apa

= Instalatie monofamiliald. Comutare
usoara la instalatie bifamilialad prin
adaugarea unei unitati suplimentare
interne

m Extensibild prin unitati interne, panou
exterior si camera de supraveghere
CCTV addugate suplimentar.

KITURI STANDARD

solutii eficiente sub aspectul costurilor

Kituri audio si video cu functie de tip maini libere si cu receptor, alcatuite din:

m un panou exterior din metal cu montare pe perete, cu leduri pentru iluminarea

campului vizual
4 FIRE

m 0 unitate interioara cu ecran video color, cu sursa de alimentare integrata
= disponibil in versiune audio

CARACTERISTICI
PRINCIPALE:

m 4 fire (sistemvideo) =~ - - - - - - -~
3 fire (sistem audio)

[

|

|

m Flexibilitate Tn instalare I
(sursa de alimentare Tt P4

integrata) :

|

|

|

m Extensibild prin
unitati interne, panou
exterior sau camera
de supraveghere CCTV Compatibilitate de extindere
ad3ugate suplimentar. audio/video




Kituri tip plug-in cu 2 FIRE

ALIMENTATOTRULUI

Standard european

L1legrand’

i 2 FIRE

ECRAN KIT DE 7”CU KIT DE 7” KIT VIDEO
TACTIL DE 10~ TACTIL DE 7” EFECT _ CU FINISAJ ALB DE 4,3”
DE OGLINDA
369330 369320 369220 369230 369110
(KIT video de 10" cu (KIT video cu ecran (KIT video de 7" cu (KIT video de 7"cu (KIT video de 4,3")
ecran tactil ) tactil de 7") efect de oglinda ) finisaj alb)
369335 369325 369225 369235 369115

(Unitate interioara
suplimentard de 107)

(Unitate interioara
suplimentara de 77)

(Unitate interioara
suplimentara

de 7" cu efect de
oglinda )

(Unitate interioara
suplimentard de 7°
cu finisaj alb)

(Unitate interioara
suplimentard de
4,37)

Panou exterior
video

369339

(Panou exterior video color suplimentar cu ap&ratoare de ploaie)

Camera video

exterioara suplimentara

*
-
W 7
¥ £
1

el

369400

(Camera exterioara color, cu fisa de standard european)

OBSERVATIE: toate unitatile interioare sunt compatibile. Din gama acestora, se poate utiliza oricare ca unitate interioara suplimentara.

SISTEME DE ACCES
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KITURI TIP PLUG-IN CU 2 FIRE

369330 369320 369220

Amb. Ref. Kituri video cu ecran tactil de 7" si 10"
Kituri video complete

Kituri video color cu doua fire, monofamiliale,
cu panou exterior montat pe perete. Panou
exterior cu finisaj din metal, cu aparatoare

de ploaie, camera color cu unghi larg si led
pentru iluminarea campului vizual in timpul
noptii. Panoul exterior poate fi adaptat cu
usurinta pentru sistemul bifamilial. O camera
CCTV exterioara, color poate fi conectata direct
la panoul exterior. Unitate interioara de tip
maini libere cu ecran tactil (versiunile de 7"

si 107), cu memorie audio & video, tonuri de
apel in format Mp3 si sursa de alimentare TIP
PLUG-IN inclusa. Poate fi extinsa cu pana la
3 unitati interioare video suplimentare, de tip
maini libere. .

(Versiune cu FISA: Standard european).

1 369330  Kit complet cu ecran tactil de 10"

1 369320  Kit complet cu ecran tactil de 7°
Unitati interioare video suplimentare

1 369335 Unitate interioara suplimentara, cu ecran
tactil de 10"

1 369325 Unitate interioara suplimentara, cu ecran
tactil de 77

Kituri video de 7" cu efect de oglinda si
finisaj alb

Kituri video complete

Kituri video color cu doua fire, monofamiliale,

cu panou exterior montat pe perete. Panou
exterior cu finisaj din metal, cu aparatoare de
ploaie, camera color cu unghi larg si led pentru
iluminarea campului vizual in timpul noptii.
Panoul exterior poate fi adaptat cu usurinta
pentru sistemul bifamilial. O camera CCTV
exterioara, color poate fi conectata direct la
panoul exterior. Unitate interioara color, tip maini
libere, cu ecran de 7" cu efect de oglinda si ecran
cu finisaj alb, cu sursa de alimentare tip plug-in
inclusa. Poate fi extinsa cu pana la 3 unitati
interioare video suplimentare, de tip

maini libere.

(Versiunea fisei:Standard european).

369220  Kit complet cu ecran de 7" cu efect de oglinda

369230  Kit complet cu ecran de 7" cu finisaj alb

Unitati interioare video suplimentare

369230

369225

369235

369110

369115

369110

Unitate interioara suplimentara, cu ecran de 7°
cu efect de oglinda

Unitate interioara suplimentara cu ecran de 7"
cu finisaj alb

Kituri video color de 4,3”

Kituri video complete

Kituri video color cu doua fire, monofamiliale,
cu panou exterior cu montaj pe perete. Panou
exterior cu finisaj din metal cu aparatoare de
ploaie, camera color cu unghi larg si led pentru
iluminarea campului vizual Tn timpul noptii.
Panoul exterior poate fi adaptat cu usurinta
pentru sistemul bifamilial. O camera CCTV
exterioara, color poate fi conectata direct la
panoul exterior. Unitate interioara color de 4,3",
tip maini libere, cu sursa de alimentare directa
inclusa. Finisaj alb. Poate fi extinsd cu pana la 3
unitati interioare video suplimentare, de tip maini
libere. .

(Versiune cu FISA: Standard european).

Kit complet de 4,3"

Unitati interioare video suplimentare
Unitate interioara suplimentara color de 4,3"
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EXEMPLU DE SCHEMA
DE CONEXIUNI 2 FIRE

kituri video cu ecran de 7" si 10"

o

230 Vac

?
i

369339 369400
Amb. Ref. Panou exterior suplimentar cu camera
Distanta intre camera de supraveghere si panoul exterior <100 m coaxial
1 369339 (panou exterior suplimentar cu camerd color, cu [Fooesoresosososossnossoossnoes |
aparatoare de ploaie) Grad de protectie IP54. | Optional \
Camer3d color cu unghi larg (95°). 0 % i
1 1
1 1
1 369400 Camera exterioara color suplimentara. Poate \ j
fi conectata direct la panoul exterior. Grad de bocosososososososasasasas B I
Frotectie IP66. Vizibilitate pe timp de noapte. )
Versiune cu FISA: Standard european). Panou exteror cory FeeTV
La unitatea D1
interioara D2
lluminat +
ncuietoare G+
poarta G-
\ - J Tncuietoare L-
usd L+
" i i r1 " "~ ~"~"~"""~>">"">">">°7° 1
! Optional }
| I
| I
1
| 100 - 240 Ve.a. |
| |
I I
I I
| ]j_ I
1 o :
| 100 - 240 Ve.a. |
| |
I I
I I
| I
| I
I I
1
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KITURI VIDEO DE 7"

369580 (Kit cu functie de tip maini
libere cu ecran de 7")

KITURI VIDEO DE 4,3"

369560 (Kit cu functie de tip maini
libere cu ecran de 4,3")

KIT AUDIO
369500 (Kit cu receptor]

Unitati interioare
suplimentare

It
b

369585 (Unitate interioara video de
7"cu functie de tip maini libere)

369565 (Unitate interioara
suplimentara video de 4,3"cu
functie de tip maini libere)

369505 (Unitate interioara
suplimentard audio cu receptor)

OBSERVATIE: toate unitatile interioare sunt compatibile. Din gama acestora, se poate utiliza oricare ca

unitate interioara suplimentara.

Panouri exterioare
suplimentare

369596 (panou exterior suplimentar video cu aparatoare de ploaie)

369595 (panou exterior suplimentar audio cu aparatoare de ploaie)

369597 (Coltar de fixare pentru panou exterior)

Camera exterioara
suplimentara

369400 (Camera exterioard suplimentara - standard european )

10 |




KITURI STANDARD

Amb. Ref.
1
1 369580
1
1 369560

369500

Kituri video de 7"

Amb. Ref.

Kit video color tip maini libere, 4 fire, 1
MONOFAMILIAL, montat pe perete, cu sursa de
alimentare interna, extensibil cu pana la 4 unitati
interioare suplimentare si 1 panou suplimentar

exterior sau 0 camerd exterioara (NTSC sau

PALJ, oferind urmatoarele functii: apel, intercom,
activare deschidere usa, comutarea imaginilor.

Compus din unitate interioara video tip maini

libere, cu afisaj color de 7" si 12 tonuri de apel,

led de semnalizare si mod SILENTIOS; panou 1
exterior discret din Zamak, cu aparatoare

de ploaie, butoane de reglare a volumului

microfonului si difuzorului, camera color si led

pentru Tmbunatatirea iluminarii cdmpului vizual.

Kit video tip maini libere de 7"

369500

Kituri video de 4,3"

Kit video color tip maini libere, 4 fire,
MONOFAMILIAL, montat pe perete, cu sursa de
alimentare interna, extensibil cu pana la 4 unitati
interioare suplimentare si 1 panou suplimentar
exterior sau o camerd exterioara (NTSC sau
PALJ, oferind urmatoarele functii: apel, intercom,
activare deschidere usa, comutarea imaginilor.
Compus din unitate interioara video tip maini
libere, cu afisaj color de 4,3", led de semnalizare
si functie de INTRERUPERE SUNET; panou
exterior discret din Zamak, cu aparatoare

de ploaie, butoane de reglare a volumului
microfonului si difuzorului, camera color si led
pentru Tmbunatatirea iluminarii cdmpului vizual.

Kit video tip maini libere de 4,3"

L1legrand’

4 FIRE

Kit audio

Kit audio cu receptor, cu 3 fire, sistem
MONOFAMILIAL, extensibil cu pana la 4 unitati
interioare suplimentare, oferind urmatoarele
functii: apel, intercom, activare deschidere

usa. Compus din unitate interioara audio cu
receptor, led de semnalizare si mod SILENTIOS;
panou exterior discret din Zamak, cu aparatoare
de ploaie, butoane de reglare a volumului
microfonului si difuzorului.

Kit audio cu receptor

SISTEME DE ACCES | CATALOG

| 11
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369585

Amb.

1

1

1

Ref.
369585

369565

369505

369565 369505

IRy
g;wrfr.'rm'-r':_ ~

Unitati interioare suplimentare de 7”

Unitate interioara video color suplimentara, tip
maini libere, recomandata pentru extinderea
kitului video standard MONOFAMILIAL, cu 4
fire, montata pe perete, cu sursa de alimentare
interna, cu afisaj color de 7", 12 tonuri de

apel, led de semnalizare si mod SILENTIOS si
o camera exterioara (NTSC sau PAL)J, oferind
urmatoarele functii: apel, intercom, activare
deschidere usa, comutarea imaginilor.

Unitati interioare suplimentare de 4,3

Unitate interioara video color suplimentara, tip
maini libere, recomandata pentru extinderea
kitului video standard MONOFAMILIAL, cu 4
fire, montata pe perete, cu sursa de alimentare
interna, cu afisaj color de 4,3", 12 tonuri de
apel, led de semnalizare si mod SILENTIOS si
o camers exterioara (NTSC sau PAL)J, oferind
urmatoarele functii: apel, intercom, activare
deschidere usa, comutarea imaginilor.

Unitate interioara audio suplimentara

cu receptor

Unitate interioara audio suplimentara cu
receptor recomandata pentru extinderea kitului
standard MONOFAMILIAL video sau audio,
montata pe perete cu sursa de alimentare
interna, led de semnalizare si mod SILENTIOS,
oferind urmatoarele functii: apel, intercom,
activare deschidere usa.

369596

Amb.

369595

Ref.
369596

369595

369597

369400

369597 369400

Panou exterior video suplimentar

Panou exterior suplimentar Zamak, 4 FIRE,
recomandat pentru extinderea kitului video
standard MONOFAMILIAL montat pe perete,

cu aparatoare pentru ploaie incorporata,
butoane de reglare a volumului microfonului

si difuzorului, camera color si led pentru
imbunatatirea iluminarii cdmpului de vizualizare.

Panou exterior audio suplimentar

Panou exterior suplimentar Zamak,
recomandat pentru extinderea kitului standard
MONOFAMILIAL audio sau video, montat pe
perete, cu aparatoare pentru ploaie incorporata,
butoane de reglare a volumului microfonului si
difuzorului.

Coltar de fixare

Accesoriu pentru instalarea panoului exterior
369596 - 369595, in vederea reglarii campului
vizual cu un unghi de 30°, spre dreapta sau spre
stanga.

Camera exterioara suplimentara

Camera color exterioara, grad de protectie P66,
sistem video PAL, cu sursa de alimentare directa
inclusa.

Versiune cu fisa de standard european.




i iSOLUTII

PROFESIONAL

KITURI PROFESIONALE

SOLUTIE ,,COMLET
EXTENSIBILA™ &

m Tehnologia cu 2 fire permite
maximum de flexibilitate si
extensibilitate

m De la functii de baza la
functii avansate, cum ar fi
redirectionarea apelului la
smartphone, robot telefonic,
intercom si deschiderea usii
cu cartela

m Sursa de alimentare modulara
pe sina DIN

m Include un manual cu toate
informatiile tehnice necesare
instalarii, conectarii si care
contine caracteristicile si
posibilitatile de extindere.

EXTINDERE

Extindeti aceste kituri cu alte

dispozitive, cum ar fi panouri COMPLET
exterioare suplimentare, EXTENSIBILE

unitati interioare, camere
video si dispozitive de
automatizare a locuintei.

KITURI AUDIO KITURI VIDEO

| SISTEME DEACCES | CATALOG | 13
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KITURI PROFESIONALE
KITURI VIDEO PENTRU VILA

SOLUTIE PREMIUM - APLICATII DE NIVEL RIDICAT

s .
g ‘ 4 ! 2 P . . N e -
SR RS N CLASSE 300X13E
Gz
| | e :
| tp—
i A = l‘_-_ |
T
o - ._' Redlrectlonarea e—mtem
7 ; i apelului
- | i asmartphoneg
Camera
- exterioara
"g

LINEA 3000

Deschiderea usii
§ cu cartela




363911

Amb. Ref.

1 363911

@@

[
Ey | Ey
intercom

CLASSE 300X13E - LINEA 3000 Kit video tip maini
libere cu redirectionarea apelului la smartphone si
carduri de deschidere a usii

Kit tip maini libere, monofamilial cu: Unitate
interioara video Classe 300X13E cu finisare in
culoare deschisa, cu Wi-Fi, tip maini libere, cu
sistem teleloop, afisaj LCD cu ecran tactil de 77,
robot telefonic conectat la sistemul video de acces,
cu memorie audio/video pentru apeluri; panoul
LINEA 3000 cu buton de apel, cu capac frontal
zamak, camera color cu unghi larg si cititor de
proximitate si cu un kit de carduri colorate si doua
discuri programabile de deschidere a usii. Poate
fi configurat pentru instalari monofamiliale sau
bifamiliale. Poate gestiona maximum 20 de carduri
de acces (125 KHz) pentru deschiderea electrica
a usii (inclusiv cea pentru gestionarea celorlalte
cartele). Placuta de identificare este luminata de
un led alb. Poate fi montat pe perete sau incastrat
cu accesorii specifice: doza (350020) cu montarea
incastrata cu accesoriu (343061) de montare
incastrata - vor fi achizitionate separat. Poate fi
prevazut cu aparatoare de ploaie (343051) - va fi
achizitionata separat. Panoul cu buton de apel are
clasa de protectie IP54 - clasa de protectie contra
impactului mecanic IK10. Datorita conectivitatii
Wi-Fi integrate Tn unitatea interioard video, este
posibila asocierea dispozitivului cu aplicatia de
acces (disponibild pentru Android si i0S). Puteti
estiona functiile unitatii video principale interioare
?primirea apelurilor, deschiderea usii, activarea
panoului exterior/a comutarii camerelor si activarile
suplimentare. Unitatea interioara video are
memorie audio/video si sistem teleloop (pentru a
inlesni utilizarea de catre persoanele care folosesc
aparate auditive prevazute cu selector TJ.
Are taste capacitive pentru comanda functiilor video
principale de acces: deschiderea usii, conexiunea
maini libere, activarea panoului exterior/a comutarii
camerelor si tasta favorita (poate fi configurata
pentru activarea actiunilor rapide utilizate cel mai
frecvent - de ex., controlul iluminarii casei scarii,
actiuni suplimentare).
Acces la configurare, reglaje si functii folosind
ecranul tactil cu interfata grafica. Montarea pe
perete sau pe birou cu suport specific (344632) - va
fi achizitionat separat.
Kit monofamilial complet
(Comutare usoars la sistemul bifamilial prin
achizitionarea unei unitati interioare suplimentare -
consultati gama de unitati interioare a sistemului
cu 2 fire).

SOLUTII
PROFESIONAL

L]

2 Download on the
o App Store

GETITON
}’ Google Play

DOOR ENTRY este aplicatia care va permite sa gestionati apelurile
unitatii interioare video local si la distanta, utilizand smartphone-ul dvs.
sau printr-o simpla atingere, sa deschideti poarta, sa activati camerele,
sa gestionati robotul telefonic si sa aprindeti luminile in gradina la ora
programata. Configurarea aplicatiei necesitd doar cativa pasi si datorita
aplicatiei BTicino Cloud, conexiunea la distanta este complet automata si
gestionata la nivel maxim de securitate.

| SISTEME DE ACCES | CATALOG
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KITURI PROFESIONALE
KITURI VIDEO PENTRU VILA

363611

= %
OAD Drﬁjﬁjp | ™
POLHE B

Amb. Ref. CLASSE 300V13M - LINEA 3000 Kit video tip maini
libere cu carduri de acces pentru deschiderea usii

Kit tip maini libere, monofamilial cu: Unitate
interioara video Classe 300V13M cu finisare

n culoare deschisd, tip maini libere, sistem
teleloop, afisaj LCD cu ecran tactil de 7", robot
telefonic conectat la sistemul video de acces,

cu memorie audio/video pentru apeluri; panou
LINEA 3000 cu buton de apel, cu capac frontal
zamak, camera color cu unghi larg si cititor de
proximitate si cu un kit de carduri colorate si
doua discuri programabile de deschidere a usii.
Poate fi configurat pentru instalari monofamiliale
sau bifamiliale. Poate gestiona maximum 20 de
carduri de acces (125 KHz] pentru deschiderea
electrica a usii [inclusiv cea pentru gestionarea
celorlalte cartele). Placuta de identificare este
luminata de un led alb. Poate fi montat pe perete
sau Tncastrat cu accesorii specifice: doza (350020)
cu montarea incastrata cu accesoriu (343061) de
montare incastrata - vor fi achizitionate separat.
Poate fi prevazut cu aparatoare de ploaie (343051)
- va fi achizitionata separat. Panoul cu buton

de apel are clasa de protectie IP54 - clasa de
protectie contra impactului mecanic IK10. Unitatea
interioara video are memorie audio/video si functie
cu sistem teleloop (pentru a inlesni utilizarea de
catre persoanele care folosesc aparate auditive
prevazute cu selector T).

Are taste capacitive pentru comanda functiilor
video principale de acces: deschiderea usii,
conexiunea maini libere, activarea panoului
exterior/a comutarii camerelor si tasta favorita
[poate fi configuratd pentru activarea actiunilor
rapide utilizate cel mai frecvent - de ex., controlul
iluminarii casei scarii, actiuni suplimentare).
Acces la configurare, reglaje si functii folosind
ecranul tactil cu interfata grafica. Montarea pe
perete sau pe birou cu suport specific (344632)

- va fi achizitionat separat.

1 363611  Kit monofamilial complet
(Comutare usoara la sistemul bifamilial prin
achizitionarea unei unitati interioare suplimentare
- consultati gama de unitati interioare a sistemului
cu 2 fire).

363511

B@®®@

OOQ EfJEDA
1P54 * R

Amb.

1

Ref.

363511

aplel) ()
inter!cum ' T

CLASSE 300V13E - LINEA 3000 kit video tip maini
libere

Kit tip maini libere, monofamilial cu: Unitate
interioard video Classe 300V13E cu finisare in
culoare deschisa, tip maini libere, sistem teleloop
si afisaj LCD cu ecran tactil de 7”; panou cu buton
de apel LINEA 3000 cu capac frontal zamak,
camera color cu unghi larg. Poate fi configurat
pentru instalari monofamiliale sau bifamiliale.
Placuta de identificare este iluminata de un led
alb. Poate fi montat pe perete sau incastrat cu
accesorii specifice: doza (350020) cu montarea
ncastrata cu accesoriu (343061) de montare
incastrata - vor fi achizitionate separat. Poate fi
prevazut cu aparatoare de ploaie (343051) - va fi
achizitionata separat. Panoul cu buton de apel are
clasa de protectie IP54 - clasa de protectie contra
impactului mecanic IK10. Puteti gestiona functiile
unitatii video principale interioare (primirea
apelurilor, deschiderea usii, activarea panoului
exterior /ciclicd si extra activarile). Unitatea
interioara video are functie cu sistem teleloop
[pentru a inlesni utilizarea de c3tre persoanele
care folosesc aparate auditive prevazute cu
selector T).

Are taste capacitive pentru comanda functiilor
video principale de acces: deschiderea usii,
conexiunea maini libere, activarea panoului
exterior/a comutarii camerelor si tasta favorita
(poate fi configurata pentru activarea actiunilor
rapide utilizate cel mai frecvent - de ex., controlul
iluminarii casei scarii, actiuni suplimentare).
Acces la configurare, reglaje si functii, folosind
ecranul tactil cu interfata grafica. Montarea pe
perete sau pe birou cu suport specific (344632 - va
fi achizitionat separat.

Kit monofamilial complet

(Comutare usoara la sistemul bifamilial prin
achizitionarea unei unitati interioare suplimentare
- consultati gama de unitati interioare a sistemului
cu 2 fire).




365511
Amb. Ref.
1 365511
1 365521

365521

CLASSE 100V12B - LINEA 2000
Kit color tip maini libere

Kitul tip maini libere alcatuit din: Unitatea
interioard video CLASSE 100V12B si LINEA 2000
panoul cu buton de apel cu camera color. Unitatea
interioard video are 4 taste: deschiderea usii,
conexiune maini libere, controlul iluminarii casei
scarii, activarea panoului de acces/a comutarii
camerelor. Montare pe perete a dispozitivelor.
Posibilitate de instalare pe birou a unitatii
interioare video cu accesoriu specific (va fi
achizitionat separat). Panoul cu buton de apel are
clasa de protectie contra impactului mecanic IKO7
si clasa de protectie IP54.

Kit monofamilial complet
Kit bifamilial complet

KITURI AUDIO PENTRU VILA

364211

Amb. Ref.

1 364211

AUDIO CU FUNCTIE TIP MAINI LIBERE
- LINEA 2000

Kit audio extensibil monofamilial cu unitate
interioard audio tip maini libere si panou LINEA
2000 cu buton de apel . Unitatea interioara audio
poate gestiona cu (1 - 2) butoane de apel de pe
panou doud contacte independente (24 Vca/cc - 1
A max.). Panoul exterior si unitatea interioara
sunt adecvate pentru montajul pe perete.
Posibilitatea de extensie utilizand

unitatea interioara specifica 331650,

cu functie tip maini libere

Amb.

Ref.

366811
366821

SOLUTII
PROFESIONAL

SPRINT L2 - LINEA 2000 AUDIO

Kit audio cu receptor

Kitul audio cu receptor SPRINT L2 si panou LINEA
2000 cu buton de apel. Tehnologie cu 2 FIRE.
Receptorul audio are un buton de deschidere a usii si
un buton care poate fi configurat cu functii auxiliare
(aprinderea luminii in casa scarii, activarea panoului
de acces, apelarea unitatii portar). Dispozitiv adecvat
pentru montajul pe perete

Kit monofamilial complet
Kit bifamilial complet

| SISTEME DEACCES | CATALOG
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KITURI AUDIO PENTRU VILA

361511

Amb. Ref.

1 361511

CLASSE 100A12B - LINEA 3000 maini-libere
kit audio

Kit tip maini libere, monofamilial, cu unitate
interioara audio tip maini libere, Classe 100A12B
si panou cu buton de apel, LINEA 3000, cu

capac frontal zamak. Poate fi configurat pentru
instalari monofamiliale sau bifamiliale. Placuta
de identificare este luminata de un led alb. Poate
fi montat pe perete sau incastrat cu accesorii
specifice: doza (350020) cu montarea incastrata
cu accesoriu (343061) de montare incastrata -
vor fi achizitionate separat. Poate fi prevazut cu
aparatoare de ploaie F343U51] - va fi achizitionata
separat. Panoul cu buton de apel are clasa

de protectie IP54 - clasa de protectie contra
impactului mecanic IK10.

Unitatea interioara are taste pentru: deschiderea
usii, conexiune maini libere, controlul iluminarii
casei scarii, activarea panoului exerior/a comutarii
camerelor. Ajustare independenta pentru: volumul
soneriei (cu excluderea apelului) si a volumului
microfonului.

Montarea pe perete cu ajutorul bratului furnizat
sau pe birou, cu ajutorul suportului (344552 care
va fi achizitionat separat.

Kit monofamilial complet

(Comutare usoar3 la sistemul bifamilial prin
achizitionarea unei unitati audio interioare
suplimentare - consultati gama de unitati
interioare a sistemului cu 2 fire).

%
1000m. / OAD H;HEyI ff?
"™ ' T

CLASSE 100A12M - LINEA 3000 receptor

Kit audio

Kit tip maini libere, monofamilial, cu unitate
interioara audio Classe 100A12M si panou LINEA
3000 cu buton de apel, cu capac frontal zamak.
Poate fi configurat pentru instalari monofamiliale
sau bifamiliale. Placuta de identificare este
luminata de un led alb. Poate fi montat pe perete
sau ncastrat cu accesorii specifice: doza (350020)
cu montarea incastrata cu accesoriu (343061) de
montare Tncastrata - vor fi achizitionate separat.
Poate fi prevazut cu aparatoare de ploaie (343051)
- va fi achizitionata separat. Panoul cu buton de
apel are clasa de protectie IP54 - clasa de protectie
contra impactului mecanic IK10.

Kit monofamilial complet

(Comutare usoara la sistemul bifamilial prin
achizitionarea unei unitati audio interioare
suplimentare - consultati gama de unitati
interioare a sistemului cu 2 fire).

Thm=s

—




sistem
cu2fire

SISTEM CU 2 FIRE

o

| SISTEME DEACCES | CATALOG | 19

;-D WWW.LEGRAND.RO ‘ ‘



1stem
cu2f|re

Cel mal simplu sistem

SISTEMUL CU 2 FIRE este cea cu 2 fire nepolarizate, este posibila
mai bund tehnologie pentru instalarea oricaror tipuri de sisteme,
cazurile cAnd ECONOMIA DE TIMP  cu aceeasi usurintd, incepand cu

si USURINTA INSTALARII sunt vilele individuale si terminand cu
cruciale. Datorita sistemului ansamblurile de apartamente.

Aceasta tehnologie este adecvata in special, printre altele, pentru:

SISTEME MICI SI MEDII

VILA

RENOVARI

Solutia este ideala pentru
renovari, daca ludm in
considerare posibilitatea de
utilizare a cablurilor existente.

Utilizati doua cabluri
deja existente, pentru
a conecta noul panou
exterior.

Se scoate panoul vechi
exterior care se fnlocuieste.

20 |




SISTEM CU 2 FIR

In plUS faté € CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE SISTEMULUI
simplitatea extrema,

S I St e m u l O fe ra 3900  Panourivideo exterioare pentru apartamente

P E R FO R MAN TA 39 Coloane de distributie cu cu mod sonor independent
FOA RT E B U NA 5 Receptoare per apartament

600 n Distanta intre panoul exterior si cea mai indepartata
unitate interioara

3900  Apartamente

COLOANA DE
DISTRIBUTIE

SISTEM CU 2 FIRE
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Pentru realizarea sistemelor cu 2 FIRE sunt necesare
cateva accesorii, precum si panourile exterioare si
cele interioare audio si/sau video

SISTEM AUDIO DE ACCES

Panou exterior

.....
-------
-------
A

Sursa de
alimentare

SISTEM VIDEO DE ACCES

/

2

<

Unitate interioara video

Panou exterior

B

Unitate interioara video

Sursa de
alimentare




LINEA 100

gama

LINEA SFERA
LINEA 3000
LINEA 2000
LINEA 100
LINEA 300

SFERA NEW

SISTEME DE ACCES

A aEAROR Ry

' 'n-
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SISTEM CU 2 FIRE
PANOURI EXTERIOARE

Prezentare generala si caracteristici

Noua Linea Sfera Linea Sfera Robur Linea 3000

Audio e e e
Video color e e
Finisaje / culori Allmetal
Allwhite Zamak Robur Zamak
Allstreet
Instalare
pe perete e e e
Instalare prin
. [ e [
montaj incastrat
Buton de apel e e [
Apel digital e e
Camera cu
[ a [
unghi larg (1)
Camera
Noapte si zi (2) ® “
Sinteza control
[ a
vocal (3]
Sistem de deschid ii
istem de deschidere a usii e -
cu tastatura
Sistem de deschidere a usii
[ a e
cu card de acces
Aparatoare de ploaie e [ ] [
Protectie contra vandalizarii
Clasa de protectie P54 P54 P54
Clasa de rezistenta Pana la IKO8 K10 [K10
Numar max. 100 cu butoane de apel 100 cu butoane de apel 9
4000 cu apel digital 4000 cu apel digital

de apeluri

(1) Camp de vizualizare larg orizontal si vertical. Usor de utilizat de copii si de persoane cu dizabilitati.

(2) lluminare n timpul noptii datorata ledului IR cu filtru automat IR. Imagini precise, perfecte chiar in conditii de iluminare insuficienta.
(3) Sistem teleloop si sinteza vocala de control destinat persoanelor care folosesc aparate auditive. Usor de utilizat de persoane cu
dizabilitati de vedere.

24 |




SISTEM CU 2 FIR

Linea 2000

Linea 300

Linea 100

e e
e [
Aluminiu Ofel noxidabll Otel inoxidabil
e [ e
[
e [ e
a
e
a
[
IP54 IP54 IP44
K07 IKO7 IK08
2 32 cu butoane de apel 8 cu butoane de apel

(Pan3 la 4 apeluri - doar versiunea audio)

4000 cu apel digital

4000 cu apel digital

| SISTEME DEACCES | CATALOG
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SISTEM CU 2 FIRE

PANOU EXTERIOR
SFERA

SFERA ROBUR

J’//%//"//

DOUA STILUR|

UN SINGUR

Simplitate cu 2 fire, performanta maxima

Performanta audio si video exceptionald, precum si montarea rapida si
simpla se poate obtine cu tehnologia cu 2 fire

» Pana la 4000 de locuinte
m 20 de posturi interioare per locuinta
u Pana la 96 de panouri video de intrare

m Distanta de operare de 600 m Tntre panoul exterior si cea mai
indepartata unitate interioara

26 |
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SISTEM CU 2 FIR

)

2 STILURI

NOUA SFERA SFERA ROBUR

Un design modern si elegant potrivit pentru aplicatii Materiale robuste si doze optionale pentru
rezidentiale si comerciale. montaj Tncastrat pentru o siguranta sporita si
pentru prevenirea demontarii dispozitivului

-
-
-
"
"
"
-
"

|
Panou exterior audio sau Apelare din Panou exterior audio sau Apel
video cu buton de apel agenda de adrese video cu buton de apel digital

ﬁ?ﬁt' Vs .. =

] ! !
Modul audio/ modul cu 4 Modul camera Modul camera Modul pentru
audio audio video butoane de apel audio/video cu  noapte/zi cu unghi persoane cu
. . unghi larg larg dizabilitati
i 1il ' :
| |L : SISTEM DE DESCHIDERE A USII
modul cu 8 Modul cu placuta Modul cu afisaj i ¥ 3 ! v
butoane de apel de identificare grafic ) . | | .
I( :! IJ - :
|
Modul Modul cititor
tastatura cartela

| SISTEME DE ACCES | CATALOG | 27
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SISTEM CU 2
NOUA SFERA

Exemple de alegere a componentelor sistemului

FIRE

FINISAJE TIPUL INSTALARII DOZE MONTAJ INCASTRAT APARATOARE DE PLOAIE (OPTIONAL) RAME
MONTAJ INCASTRAT Nr. Cat. : Amb. Nr. Cat. i Amb. Nr. Cat. i Amb.
Allmetal (argintiu) “ u “ ﬂ “ n n
X T : : :
- = {
= 1 1 1
™ A " - by
350010 35051.. 35054.. 35021..
:"F [ 1 modul 1 modul 4 module 1 modul
I Q.
2| 1HO
" : F
d "'""
ESZ;ontaj 1 |
incastrat’ s -xt < — |
rir =t : :
Suport+ w \y
rama Module o Et B : !
functionale capace 350020 35052.. 352500 35022..
frontale 2 module 2 module 6 module 2 module
Allwhite (alb) i
—— - :
Qe =
et ]'-_'"'i P 1 1
&t = §
L |
o 350030 35053.. 35059.. 35023..
4 Ll 3 module 3 module 9 module 3 module
TIPUL INSTALARII DOZE MONTAJ APARENT RAME
MONTAJ APARENT Nr. Cat. £ Amb. NGt i Amb.
Allstreet (cenusiu) : @ 1 ;-: ‘ 1
35061.. 35064.. 35021..
1 modul 4 module 1 modul
F
1 1
!
U 35062.. 35066.. 35022..
n ' 2 module & module 2 modul
. )
Doza [ >
cu montare
aparenta, cu
Spérlétoare Rama +
e ploaie Ram3
ncorporata d:crg?ativé m?fé:fnale
: Capace
frontale 1 1
35063.. 35069.. 35023..
3 module 9 module 3 module

28 |

ALEGETI-VA FINISAJUL: Inlocuiti punctele din ref. cu 1, 2 sau 3 pentru a alege finisajul dorit
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O
SISTEM CU 2 FIR
MODULE
DIGITALE CAPACE FRONTALE
Nr. Cat.  Amb. Nr. Cat.  Amb.
“ : n Capace frontale module audio
- | 351000 i i il :
| Modul de baza = i :
% " audio 1 = i P
@ 35100.. 35101.. 35102.. 35104.. 35108.. :
s [DOAR PENTRU SISTEME AUDIO) Modul de baza Modul de baza audio Modul de baza audio Modul de baza audio Modul de baza audio
2 audio 1 buton de apel 2 butoane de apel 2 butoane de apel/ 4 butoane de apel/
g dou3 randuri dou3 randuri
e 1351100 i ' : I 1 '
Modul audio : . B t =SR] .
1 - ERE— s 1
35110.. 35111.. 35112.. 35114.. 35118..
Modul audio Modul audio Modul audio Modul audio Modul audio
1 buton de apel 2 butoane de apel 2 butoane de apel/ 4 butoane de apel/
doua randuri doua randuri
3 352000 3
5 4 butoane de apel/ i
f 1 un singur rand 1 i l 1
S W
= 35203.. 35204..
g 3 butoane de apel 4 butoane de apel
@
5 | 352100 ; ,,
5 8 butoane de apel/ h !
@ daua randuri 1 Ol “ 1
35216.. 35218..
6 butoane de apel/ 8 butoane de apel/dous randuri
doua randuri
n Capace frontale module video
| 351200 L
l Audlo/vwdeo O[
1 3 bt 1
: 35120.. 35121.. 35122..
: Audio/video Audio/video Audio/video
1 buton de apel 2 butoane de apel/doua randuri
310 A i =5
@ M9 | Modul audio/video cu b i i
< il camzra culungh\ larg : G t 0'
E| B8 P B ] P 1
= 5 35130.. 35131.. 35131.. T )
: Modul audio/video Modul audio/video Modul audlo/vwdeo cu unghi larg
: cu unghi larg cu unghi larg 2 butoane de apel/doua randuri
1 buton de apel 354000
I| 352400 : o Cablu pentru conectarea mai
4 Modul noapte/zicu r. 0_— multor module cu butoane
camerd cu unghi larg : 1 o de apel L= 620 mm 1
35240..
Modul noapte/zi cu camera cu unghi larg
ﬂ n Diverse capace frontale
] 352200 :
1 l‘ Placutd de identificare :
i g i 1
§ 35220..
: Placutd de identificare
1 352500 é ]
. Modul cu afisaj grafic : !
A 1
: 35250..
: Modul cu afisaj grafic
= 352700 ¥
g 13--- " ul ; Modul pentrud il : J ""!
g | persoane cu diza ||tat\. 1 - 1
S 35270.. [
Modul pentru persoane cu dizabilitati
i = = 353200 35230..
= 1 Cititor cartela Capac fard simbol
[ B | 1 1
35320..
Cititor cartela
i 4 353000 LR
: 1 Tastatura : 4
1 W led 1
35300..
Tastatura
ALEGETI-VA FINISAJUL: inlocuiti punctele din ref. cu 1, 2 sau 3 pentru a alege finisajul dorit
T tip P ge finisaj | SISTEME DE ACCES | CATALOG | 29

/@ WWW.LEGRAND.RO



30 |

SISTEM CU 2 FIRE
SFERA ROBUR

Exemple de alegere a componentelor sistemului

FINISAJE TIPUL INSTALARII DOZE MONTAJ INCASTRAT SUPORTURI RAME
MONTAJ INCASTRAT Nr. Cat. © Amb. NrGat.  Amb. NrGat. i Amb.
O B 00 n n 0
a0
350110 350315 350415
1 modul 1 modul 1 modul :
doza
cu montaj Rama + :
ncastrat suport 1 1 |
Module
functionale Capace :
frontale :
Rama 350120 350325 350425 :
decorativa 2 module 2 module 2 module :
Rezistente la acte
de vandalism :
(ROBUR) g
1 1 i
0130 3033 BB
3 module 3 module 3 module
TIPUL INSTALARII DOZE MONTAJ APARENT SUPORTURI RAME
MONTAJ APARENT Nr. Cat. © Amb. NrGat. - Amb. NrGat. i Amb.
B O 0 0O O 8 I O
1 m 1 D 1
350315 . 350415 :
: 1 modul : 1 modul :
35061.. 35064.. :
1 modul 4 module
1 1 E P
Doza 350325 350425 :
Cu montare Ramsa + 2 module 2 module :
PrStoare de  SuPor 35062.. 35066..
Ptoaie . functionale 2 module 6 module :
incorporata ¢ ap?cF E
rontale .
decorativa :
1 1 i

35063..
3 module

35009..
9 module

350335
3 module

350435
3 module

(*) ALEGETI-VA FINISAJUL: Inlocuiti punctele din ref. cu 1, 2 sau 3 pentru a alege finisajul dorit - Consultati finisajele SFERA NEW.
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SISTEM CU 2 FIR

353005
Tastatura

MODULE
DIGITALE CAPACE FRONTALE
Nr. Gat. i Amb. Nr. Gat. ~ Amb.
u : nCapace frontale module audio :
.
i 351000
| Modul de bazd :
| audio N T %1015 351025 31045 351085 o
o : Modul de baza Modul de baza audio Modul de baza audio Modul de baza audio Modul de baz :
s (DOAR PENTRU S‘STEMEAUND]; audio 1 buton de apel 2 butoane de apel 2 butoane de apel/ audio H
E : doud randuri 4 butoane de apel/doud randuri
2 :
a N
351100
Modul audio
1| 35110 BTG 31125 351145 351185 S
Modul audio Modul audio Modul audio Modul audio Modul audio :
1 buton de apel 2 butoane de apel 2 butoane de apel/ 4 butoane de apel/
doud randuri doud randuri
i 352000
4 butoane de apel/
[ » unrand 1 1
= 352035 352045
-3 3 butoane de apel 4 butoane de apel
@
=
& ~
S| | 352100
S 1| 8butoane de apel/
2| | doud randuri
' 1 352185 1
6 butoane de apel/ 8 butoane de apel/
doua randuri doua randuri
u nCapace frontale module video
1 351200
| | Audio/video
A |
1 1
351205 351215 351225
Audio/video Audio/video Audio/video
1 buton de apel 2 butoane de apel/doud randuri
4 | 351300
o || | Modul audio/video cu
T camerd cu unghi larg
g i 1 p 1
= 351305 351315 351325 i
Modul audio/video Modul audio/video Modul audio/video cu unghi larg
cu unghi larg cu unghi larg 2 butoane de apel/doud randuri :
1 buton de apel 354000
352400 . Cablu pentru conectarea
| Modutunoapte/zw cu mai multor module cu
4 camera cu unghi larg 1 butoane de apel L= 620 mm 1
352405
Modul noapte/zi cu camera
cu unghi larg
ﬂ n Diverse capace frontale
] 1 352200 ; '
[ J Plécuté de identificare
'E ,' o . 1
352205
Placuta de identificare
1352500
Modul cu afisaj grafic
1 1
352505
Modul cu afisaj grafic
ST 352700 _
o | 5 5 Modul pentru :
v | g "L persoane cu dizabilitati :
o |0 : : 1
=
a 352705
Modul pentru persoane cu dizabilitati
353200 352305
A . ¥ Cititor cartels Capac fara simbol
&
= o 1 1
353205
Cititor cartela
] 353000
§ 4 i Tastatura
1 1
l
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SISTEM CU 2 FIRE
SFERA

Module electronice

32 |

351000

Amb.

1

1

1

bt o |

b

Ref.
351000

351100

351200

351100

it e o

IS

351300

351200

Module electronice Amb. Ref.

Modul de baza audio pentru crearea sistemelor cu 1 351300
2 fire.

Prevazut cu butoane de reglare a volumului
difuzorului si microfonului Gestioneaza pana la 100
de butoane de apel atunci cand sunt folosite doua
randuri de butoane de apel suplimentare. Poate

fi utilizat la deschiderea zavorului electric al usii
conectat direct la bornele S+ si S- (18 V, impuls

de curent 4 A - 250 mA curent de mentinere, max.
30 Ohmi) si conexiunea la butonul de deschidere
locala a zavorului usii la bornele PL. Modulele se
completeaza cu rame rectangulare. Dispozitivul
trebuie configurat fizic.

Modul audio pentru crearea sistemelor audio &

video cu 2 fire. Prevazut cu butoane de reglare a

volumului difuzorului si microfonului Gestioneaza

pana la 100 de butoane de apel atunci cand

sunt folosite doua randuri de butoane de apel
suplimentare. Poate fi utilizat la deschiderea

zavorului electric al usii conectat direct la bornele

S+5iS- 18V, impuls de curent 4 A - 250 mA curent

de mentinere, max. 30 Ohmi) si la conexiunea la

butonul de deschidere locala a zavorului usii la 1
bornele PL. Presetat pentru sursa de alimentare
suplimentara. Prevazut cu leduri frontale pentru
notificarea starii de functionare: deschidere usg,
comunicare activa, transferare apel si sistem

ocupat. Senzor optic integrat pentru aprinderea

luminii pe fundal in timpul noptii. Modulele se
completeaza cu rame rectangulare. Dispozitivul

poate fi configurat manual sau utilizdnd un PC si
software-ul TiSferaDesign. 1

Modul audio video pentru instalarea sistemelor
video color cu 2 FIRE. Camera color cu senzor de
1/3" si leduri pentru iluminarea cdmpului vizual
Rezistenta de incalzire pentru prevenirea aburirii.
Reglari ale volumului difuzorului si microfonului.
Gestioneaza pana la 98 de butoane de apel cand
sunt folosite doua randuri de butoane de apel
suplimentare. Ajustarea pozitiei camerei pe
orizontald si verticald: +/- 10° in ambele directii.
Ofera posibilitatea deschiderii zavorului electric al 1
usii conectat direct la bornele S+ si S- (18 V, impuls
de curent 4 A - 250 mA curent de mentinere, max.
30 Ohmi) si conexiunea la butonul de deschidere
locala a zavorului usii la bornele PL. Presetat
pentru sursa de alimentare suplimentara. Prevazut
cu leduri frontale pentru notificarea starii de
functionare: deschidere usa, comunicare activa,
transferare apel si sistem ocupat. Senzor optic
integrat pentru aprinderea luminii pe fundal in
timpul noptii. Modulele se completeaza cu rame
rectangulare. Dispozitivul trebuie configurat folosind
configuratorii fizici sau utilizand un PC si software-
ul TiSferaDesign.

352000

352100

352200

352000 352100 352200

Module electronice

Modul audio video pentru instalarea sistemelor
video color cu 2 FIRE.

Camera color cu senzor de 1/3" si leduri pentru
iluminarea campului vizual. Rezistenta de incalzire
pentru prevenirea aburirii. Reglari ale volumului
difuzorului si microfonului. Gestioneaza pana la 98
de butoane de apel cand sunt folosite doua randuri
de butoane de apel suplimentare. Ofera posibilitatea
deschiderii zavorului electric al usii conectat
direct la bornele S+ si S- (18 V, impuls de curent 4
A - 250 mA curent de mentinere, max. 30 Ohmi) si
conexiunea la butonul de apel local de eliberare a
zavorului usii la bornele PL. Presetat pentru sursa
de alimentare suplimentara. Prevazut cu leduri
frontale pentru notificarea starii de functionare:
deschidere usa, comunicare activa, transferare
apel si sistem ocupat. Senzor optic integrat pentru
aprinderea luminii pe fundal in timpul noptii.
Modulele se completeaza cu rame rectangulare.
Dispozitivul trebuie configurat folosind configuratori
fizici sau utilizdnd un PC si software-ul
TiSferaDesign

Module suplimentare cu 4 butoane de apel

pe o singura coloana.

Se utilizeaza cu modulele audio 351000 - 351100

si modulele audio/video 351200 - 351300.
Conexiunea se face prin cablul cu conectori
multipli furnizat. lluminarea fundalului placutelor
de identificare este controlata de modulul audio
sau de modulul audio/video conectat. Modulele

se vor completa cu rame rectangulare.

Module suplimentare cu 8 butoane de apel
organizate pe coloana dubla.

Se utilizeaza cu module audio ref. 351000 - 351100
si module audio/video ref. 351200 - 351300
Conexiunea se face prin cablul cu conectori
multipli furnizat. [luminarea fundalului placutelor
de identificare este controlata de modulul audio
sau de modulul audio/video conectat. Modulele
se vor completa cu rame rectangulare.

Modulul placutei de identificare in mod obisnuit se
utilizeaza pentru afisarea numarului locuintei sau

a altor informatii (de ex.: legenda pentru apeluri
folosind panourile cu butoane digitale de comanda,
intervale de deschidere/inchidere etc.).

Conexiunea se face prin cablul cu conectori

multipli furnizat. [luminarea fundalului placutelor
de identificare este controlatd in timpul noptii de
modulul audio sau de modulul audio/video conectat.
Modulele se vor completa cu rame rectangulare.




352400

348200
Amb. Ref.
1 352400
1 352500
1 352700

348201

(W] I

352500 352700
f / /
348202 348203 348204 348205

Module electronice

Modul camera Noapte & Zi cu unghi larg pentru
instalarea sistemelor video color. Prevazut

cu senzor de 1/3" cu functie Noapte & Zi si
indepartare automata a filtrului IR. Led IR pentru
iluminarea cdmpului vizual. Rezistenta de incalzire
pentru prevenirea aburirii. Ajustare automata a
luminozitatii. Conectarea modulului audio (351100)
utilizand cablul cu conectori multipli furnizat.
Modulele se vor completa cu rame rectangulare.

Modulul cu afisaj grafic se utilizeaza cu modulul
audio 351100 si modulele audio/video 351200 -
351300 (conexiunea se face prin cablul cu conectori
multipli furnizat. Poate functiona in doua moduri:
apelare din agenda de adrese sau cu apel digital.
Apelarea din agenda de adrese ofera posibilitatea
de a transmite apelurile prin navigarea numelor
din afisare, asociate locatarilor. Este posibila
stocarea de maximum 4000 de nume de locatari.
De asemenea, este posibila apelarea directa

a apartamentului, utilizand modulul tastatura

ref. 353000, prin introducerea numarului care
corespunde locatarului. Se recomanda ca unul
sau mai multe module de placute de identificare
ref. 352200 sa fie instalate lateral fata de panoul cu
butoane de apel, pentru a se afisa corespondenta
intre codurile numerice si numele utilizatorilor.
Programarea numelor din agenda este posibila

in doud moduri: introducere manuala, utilizand
butoanele modulului de afisare sau introducerea
de la PC, cu ajutorul software-ului TiSferaDesign
instalat prin descarcarea fisierului in modulul de
afisare (SE RECOMANDA]. Intreruperea alimentarii
nu duce la pierderea datelor memorate. Modulele se
vor completa cu rame rectangulare.

Modul pentru persoane cu dizabilitati se utilizeaza
cu modulul audio 351100 sau cu modulele audio/
video 351200 - 351300. Destinat persoanelor

care folosesc aparate auditive (prevazute cu
selector T) sau de c3tre persoanele nevazatoare
prin intermediul sintezei mesajelor vocale (apel
activ, apel incheiat, fara raspuns, ocupat, usa
deschisa). Se conecteaza la modulul audio folosind
corespunzator cablul cu conectori multipli furnizat.
Modulele se completeaza cu rame rectangulare.
Dispozitivul poate fi configurat manual sau utilizand
un CP si software-ul TiSferaDesign.

)

SISTEM CU 2 FIR

353000

1

1

1

10
10

10
10
10
10
10

348206

Ref.
353000

353200

346993

348200
348201
348202
348203
348204
348205
348206
348207
348402

346993

348207

348402

Module electronice

Modul tastatura pentru deschiderea usii sau pentru
apelarea digitald a unui apartament (utilizat cu
modulul agenda. Este prevazut cu relee contact

(C - NC - NO) si borne [CP- P1 - P2) pentru
conexiunea la butonul de comanda locala de
deschidere a zavorului usii. Codul numeric pentru
deschiderea usii poate fi programat utilizand
tastatura sau un PC, dupa descarcarea fisierului

de programare a modulului). Este prevazut si cu un
buton de reinitializare a programarii si leduri pentru
informarea vizuala a starii accesului. Iluminarea
fundalului pe timp de noapte cu leduri. Modulele se
completeaza cu rame rectangulare. Este conectat
cu alte module utilizand cablul cu conectori multipli
furnizat. Dispozitivul poate fi utilizat ca unitate
autonoma cu sursa de alimentare si functionare
independenta pentru deschidere/inchidere unica.
Configurarea se face cu configuratori sau PC cu
software-ul TiSferaDesign instalat.

Modul RFID cititor de cartele pentru deschiderea
usii prin citirea cartelei. Gestioneaza pana la 20000
de cartele. Este prevazut cu relee contact (C - NC
- NOJ si borne [CP- P1 - P2) pentru conexiunea

la butonul de comanda local de deschidere a usii.
Cartela de deschidere a usii poate fi programata
utilizdnd chiar modulul sau un PC, dupa
descarcarea fisierului de programare a modulului.
Este prevazut si cu un buton de reinitializare a
programarii si leduri pentru informarea vizuala

a starii accesului. lluminarea fundalului pe timp
de noapte cu leduri. Modulele se completeaza cu
rame rectangulare. Este conectat cu alte module
utilizdnd cablul cu conectori multipli furnizat.
Dispozitivul poate fi utilizat ca unitate autonoma cu
sursa de alimentare si functionare independenta.
Configurarea se face cu configuratori sau PC cu
software-ul TiSferaDesign instalat.

Modul expander butoane de apel care ofera
posibilitatea de conectare a butoanelor de apel la
modulele audio (ref. 351000;

351100; 351200; 351300). Fiecare modul

poate gestiona pana la 8 butoane de apel.

Este posibila conectarea mai multor module
expansoare cu butoane (max. 96 de butoane

de apel pentru fiecare panou exterior).

Card de acces si programator

Card de acces negru
Card de acces rosu

Card de acces verde
Card de acces albastru
Card de acces portocaliu
Card de acces gri

Card de acces galben
Card de acces alb

Programator pentru carduri
de acces montat pe birou

| SISTEME DE ACCES | CATALOG
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SISTEM CU 2 FIRE
NOUA SFERA AUDIO

Exemple de structuri cu modul audio, ref. 351100

DOZE MONTAJ INCASTRAT

SUPORT+ RAMA

MODULE ELECTRONICE

|

4

1=

Modul audio
*

4 butoane de apel

LB

Nr. apeluri

350010

350020

350030

35022.. 35023..

351100

352000

1

1

1

2

1

BUTOANE DE APEL PE UN SINGUR RAND

oo o |

1

BUTOANE DE APEL PE RAND DUBLU

20

1

(*) modulul audio este disponibil si in versiunea de baza (Ref. 351000), impreuna cu capacele frontale adecvate
OBSERVATIE: solutia cu doud randuri cu butoane de apel face posibila instalarea sistemelor cu pana la 20 de butoane de apel folosind doar o dozé cu montaj incastrat.

Modul de apelare digitala audio cu afisaj Ref. 352500

si modul tastatura Ref. 353000

DOZE MONTAJ INCASTRAT

SUPORT+ RAMA

MODULE ELECTRONICE

|

[_-_-;_ ] Modul audio Tastatura
D) ]
350020 350030 35022.. 351100 352500 353000
féra tastatura 1 1 1 1
cu tastatura 1 1 1 1

OBSERVATIE: modulul cu afisaj ref. 352500 asigura spatiu de stocare pentru pand la 4000 de nume de locatari




)

SISTEM CU 2 FIR

AUDIO + CAPACE FRONTALE CU BUTON DE APEL

8 butoane
de apel
| :
352100 35110.. 35111 35112, 35203.. 35204., 35114., 35118.. 35216.. 35218..
1
1 1
1 1
1 1
1
1 1 1
1 2
1 2
2
1 1 1
1 1 1
2 1 1 1
2 1 1 1
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
2 1 2
GAMA DE CULORIA £
TASTATURII
CAPACE FRONTALE Tnlocuiti punctele din ref.

cunumarul corespunzdtor al
culorii dorite

1.Allmetal 2. Allwhite 3. Allstreet

A ATENTIE

W Addugati sistemului configuratorii necesari (este recomandata configurarea virtuala,
ce nu necesitd configuratori).

M (aalternativa la utilizarea dozelor indicate cu montaj incastrat, este posibild si instalarea
utilizand doze cu montaj pe perete, cu aparatoare de ploaie integrata, disponibild in cateva
module (consultati catalogul).

I La cerere, sunt disponibile de la 11a 9 apardtoare de ploaie pentru modul (consultati catalogul)

Il Componentele descrise sunt exemple. Cu toate acestea, este posibila instalarea
componentelor cu butoane de apel pe unul sau doud randuri, in functie de necesitati.
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SISTEM CU 2 FIRE
SFERA ROBUR AUDIO

Exemple de structuri cu modul audio, ref. 351100

DOZE MONTAJ INCASTRAT CU

PROTECTIE LA RUPERE SUPORTURI MODULE ELECTRONICE
Modul audio 4 butoane 8 butoane
* de apel de apel
'
a Nr. apeluri 350110 350120 350130 350315 350325 350335 351100 352000 352100 351105
& 1 1 1 1
o
= 2 1 1 1
o
Z 3 1 1 1 1 1
)
= 4 1 1 1 1 1
& 5 1 1 1 1
-
a 6 1 1 1 1
<
u 7 1 1 1 2 1
z 8 1 1 1 2 1
S
= 9 1 1 1 2
“ 10 1 1 1 2
o n 1 1 1 1
@ 1 1 ! 1 1
2
a 13 1 1 1 2 1
=
< 14 1 1 1 2 1
w
o 15 1 1 1 2 1
o
o 16 1 1 1 2 1
<
a 17 1 1 1 2
z
Z 18 1 1 1 2
2
5 19 1 1 1 2
o
2 1 1 1 2
(*) modulul audio este disponibil i in versiunea de baza (ref. 351000), impreuna cu capacele frontale adecvate
OBSERVAIE: solutia cu doud randuri cu butoane de apel face posibild instalarea sistemelor cu pand la 20 de butoane de apel de apelare folosind doar o doza cu montaj incastrat.
Modul de apelare digitala audio cu afisaj ref. 352500
si modul tastatura ref. 353000
DOZA MONTAJ INCASTRAT RAMA MODULE ELECTRONICE
PROTECTIE LA RUPERE
Modul audio Afisaj Tastatura
'
350120 350130 350325 350335 351100 352500 353000
fara tastatura 1 1 1 1
cu tastatura 1 1 1 1 1

OBSERVATIE: modulul cu afisaj ref. 352500 asigurd spatiu de stocare pentru pana la 4000 de nume de locatari




AUDIO + CAPACE FRONTALE CU BUTON DE APEL

SISTEM CU 2 FIRE,

RAMA DECORATIVA

351115

351125 352035

352045

351145 351185

352165 352185 350415 350425 350435

1

oo |~

D N S ST I N i )

CAPACE FRONTALE

RAMA DECORATIVA

351105

352505

353005

350425 350435

1

1

1

1

4\ ATENTIE

I Addugati sistemului configuratorii necesari (este recomandatd configurarea virtuald,
ce nu necesita configuratori).

I In varianta cu doza din otel inoxidabil cu montaj incastrat, cu protectie
la rupere este, de asemenea, posibila utilizarea dozelor din plastic
cu montaj incastrat, ref. 350010, 350020 si 350030.

I SFERA ROBUR poate fi montat pe perete utilizdnd dozele specifice cu aparitoare
de ploaie integratd, disponibila in citeva module (consultati catalogul).

I La cerere, sunt disponibile de la 1 1a 9 apardtoare de ploaie pentru modul
(consultati catalogul)

M Componentele descrise sunt exemple. Cu toate acestea, este posibila
instalarea componentelor cu butoane de apel pe unul sau doud randuri,
in functie de necesitati.
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SISTEM CU 2 FIRE
NOUA SFERA VIDEO

Exemple de structuri cu camera video cu unghi larg Noapte si Zi, ref. 352400

DOZE MONTAJ INCASTRAT SUPORT+RAMA MODULE ELECTRONICE
Modul audio 4 pytoanede 8 butoane de
camera N/Z apel apel
__REREEN
i ‘ |
Nr. apeluri 35023.. 352400 351100 352000 352100

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1

n 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1

3 2 2 1 1 2

14 2 2 1 1 2

15 2 2 1 1 2

16 2 2 1 1 2

17 2 2 1 1 2

18 2 2 1 1 2

19 2 2 1 1 2
20 2 2 1 1 2

Pentru conectarea modulelor instalate paralel trebuie folosit cablul ref. 354000 (L=620 mm)

Modul de apelare digitala video cu afisaj grafic ref. 352500
si tastatura ref. 353000

DOZE MONTAJ INCASTRAT SUPORT+RAMA MODULE ELECTRONICE

Tastatura

camera N/Z Modul audio

=N N

350030 350010 35023.. 35021.. 352400 351100 352500 353000
fara tastatura 1 1 1 1 1
cu tastatura 1 1 1 1 1 1 1 1

OBSERVATIE: modulul cu afisaj ref. 352500 asigura spatiu de stocare pentru pand la 4000 de nume de locatari
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SISTEM CU 2 FIR

CAMERA + CAPACE FRONTALE CU BUTON DE APEL PENTRU MODULE AUDIO

35240.. 35110.. 35111, 35112. 35203.. 35204.. 35114.. 35118.. 35216.. 35218..
1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 1 2
GAMA DE CULORIA £
TASTATURII
Tnlocuiti punctele din ref.
CAPACE FRONTALE cu numérul corespunzator al

culorii dorite

1.Allmetal 2. Allwhite 3. Allstreet

A ATENTIE

W Adaugati sistemului configuratorii necesari (este recomandata configurarea virtuald,
ce nu necesitd configuratori).
(software de configurare utilizind TiSferaDesign recomandat).

I (a alternativa la utilizarea dozelor indicate cu montaj incastrat, este posibild siinstalarea
utilizand doze cu montaj pe perete, cu aparatoare de ploaie integrata, disponibild in cateva
module (consultati catalogul).

I La cerere, sunt disponibile de la 1 la 9 aparatoare de ploaie pentru modul (consultati catalogul)

I Componentele descrise sunt exemple. Cu toate acestea, este posibild instalarea
componentelor cu butoane de apel pe unul sau doud randuri, in functie de necesitati.
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SISTEM CU 2 FIRE

VIDEO SFERA ROBUR

Exemple de structuri cu camera video cu unghi larg Noapte si Zi, ref. 352400

i?\,%ZAE#;?A'}I-Té‘d SUPORTURI MODULE ELECTRONICE
PROTECTIE LA RUPERE
CAMERA Modul 4 butoanede 8 butoane
N/Z audio apel de apel
I ! -
» LI
Nr. apeluri 350120 350130 350325 350335 352400 351100 352000 352100 352405 351105

1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1 1
n 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1
3 2 2 1 1 2 1 1
14 2 2 1 1 2 1 1
15 2 2 1 1 2 1 1
16 2 2 1 1 2 1 1
17 2 2 1 1 2 1
18 2 2 1 1 2 1
19 2 2 1 1 2 1
20 2 2 1 1 2 1

Pentru conectarea modulelor instalate paralel trebuie folosit cablul ref. 354000 (L=620 mm)

Modul de apelare digitala video cu afisaj ref. 352500

si tastatura ref. 353000

DOZE MONTAJ INCASTRAT RAMA MODULE ELECTRONICE
camera N/Z Modul audio Afisaj Tastatura
«lE m O
ot I f
350130 350110 350335 350315 352400 351100 352500 353000
fara tastatura 1 1 1 1 1
cu tastatura 1 1 1 1 1 1 1 1

OBSERVATIE: modulul cu afisaj ref. 352500 asigura spatiu de stocare pentru pana la 4000 de nume de locatari
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CAMERA + CAPACE FRONTALE CU BUTON DE APEL PENTRU MODULE AUDIO

SISTEM CU 2 FIR

RAMA DECORATIVA
351115 351125 352035 352045 351145 351185 352165 352185 350425 350435
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 2
1 1 2
2 2
2 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
1 2 2
CAPACE FRONTALE RAMA DECORATIVA A ATENTIE
Il Adaugati structurii sistemului configuratorii necesari (este recomandata configurarea virtuald,
ce nu necesita configuratori).
(software de configurare utilizand TiSferaDesign recomandat).
I I varianta cu doza din otel inoxidabil cu montaj incastrat, cu protectie la rupere este,
de asemenea, posibila utilizarea dozelor din plastic cu montaj incastrat, ref. 350020 - 350030.
- - - I SFERA ROBUR poate fi montat pe perete utilizénd dozele specifice cu apardtoare de ploaie
integratd, disponibild in cateva module (consultati catalogul).
352405 351105 352505 353005 350435 350415 I La cerere, sunt disponibile de la 11a 9 aparatoare de ploaie pentru modul (consultati catalogul)
! ! ! ! I Componentele descrise sunt exemple. Cu toate acestea, este posibild instalarea
1 1 1 1 1 1 componentelor cu butoane de apel pe unul sau doua randuri, in functie de necesitati.
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UN panou exterior
pentru fiecare NECESITATE

LINEA 3000 se poate configura atat pentru locuinta monofamiliala,

‘ cat si ientru cea bifamiliala.

B Scrieti numele familiei pe eticheta placutei de identificare.
(furnizatd cu produsull.

B Setati micro-contactul intern pe pozitia 1.

Nina Jean

m (nlocuiti eticheta placutei de identificare cu numele fiecareia dintre cele
doua familii (furnizata cu produsul).

m Scrieti numele celor doua
familii pe eticheta placutei de identificare.

B Setati micro-contactul intern pe pozitia 2.

Martin
Nina Jean

DeSmart
srl

LINEA 3000 in componenta noilor kituri profesionale

Pentru SISTEMUL MONOFAMILIAL trebuie s& cumparati doar kitul

in care veti gasi tot ce aveti nevoie.

Pentru SISTEMUL BIFAMILIAL trebuie s& cumparati kitul + o unitate

suplimentara cu 2 fire.
(consultati gama unitatilor interioare cu 2 fire).




* ]
FLEXIBILITATE

de instalare
ridicata

100 mm l&time
Adecvat pentru INSTALARE PE STALP

)

 m— |

)

T R

| LINEA 3000 este destinat instalarii pe perete, dar cu ACCESSORIILE specifice (350020 + 343061)
achizitionate separat, puteti instala panoul exterior INCASTRAT.

4 . N\

Vb
350020..
343061
. _J
Ideal pentru renovari......... puteti reutiliza doza existenta de montaj incastrat.

La fel pentru 2 moduleTersystem si doza de montaj incastrat SFERA.

| LINEA 3000 poate fi montat pe perete cu (343051) APARATOARE DE PLOAIE special3 (achizitionats separat).

11
11
I

343051

OHHH /
\

[

|
(
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SISTEM CU 2 FIRE
PANOU EXTERIOR

LINEA 3000

343091

Amb.

1

1

Ref.

343091

343081

343071

«

343081 343071 348260
LINEA 3000 Panou exterior video Amb. Ref.
cu cititor de proximitate pentru deschiderea usii 1 348260
Panou video montat pe perete, cu 2 fire, buton
de apel, capac frontal zamak, camera color cu 1 348261

unghi larg si cititor de proximitate. Cu leduri albe
pentru iluminarea campului vizual in conditii de
lumind scazuta. Poate fi instalat pentru instalatii
monofamiliale sau bifamiliale. Ofera posibilitatea
deschiderii zavorului electric al usii conectat direct
la bornele S+ si S- (18 V 4 A intermitent - 250 mA
curent care tine max. 30 Ohmi). Poate gestiona
maximum 20 de cartele de acces (125 KHz)

pentru deschiderea electrica a usii (inclusiv cea
pentru gestionarea celorlalte cartele). Led alb de
iluminare a fundalului placutelor de identificare.
Clasa de protectie IP54 - clasd de protectie contra
impactului mecanic IK10. Furnizat cu 1 set de
cartele de acces care cuprinde: 6 cartele colorate si
2 microcartele programabile.

LINEA 3000 Panou exterior video

Panou video montat pe perete, cu 2 fire, buton de
apel, capac frontal zamak, camera color cu unghi
larg.. Cu leduri albe pentru iluminarea campului
de vizual in conditii de lumina scazuta. Poate

fi instalat pentru instalatii monofamiliale sau
bifamiliale. Ofera posibilitatea deschiderii zavorului
electric al usii conectat direct la bornele S+ si S- (18
V 4 A'intermitent - 250 mA curent care tine max. 30
Ohmi). Led alb de iluminare a fundalului placutelor
de identificare. Clasa de protectie IP54 - clasa de
protectie contra impactului mecanic IK10.

LINEA 3000 Panou exterior audio

Panou exterior montat pe perete, cu 2 FIRE, buton
de apel, capac frontal zamak. Poate fi instalat
pentru instalatii monofamiliale sau bifamiliale.
Ofera posibilitatea deschiderii zavorului electric

al usii conectat direct la bornele S+ si S- (18 V 4
Aintermitent - 250 mA curent care tine max. 30
Ohmil. Led alb de iluminare a fundalului placutelor
de identificare. Clasa de protectie IP54 - clasa de
protectie contra impactului mecanic IK10.

e® o

IP54

2

-

(@)

-

348261

Cartele si microcartele de deschidere a usii
Set alcatuit din 6 cartele care pot fi
programate sa deschida usa

Set alcatuit din 2 microcartele care pot
fi programate sa deschida usa




)

SISTEM CU 2 FIR

7
FI
+4

E

W - i
. |
L
343051 343061 350020
Amb. Ref. LINEA 3000 Accesoriu de protectie contra ploii Amb. Ref.  Accesoriu de montaj incastrat + doza de plastic
1 343051 Apzratoare de ploaie pentru panourile exterioare pentru LINEA 3000
Linea 3000 (343071 - 343081 - 343091). 1 343061 Rarm3 - | il
Se achizitioneazd separat. ama pentru montaj incastrat al panourilor

exterioare Linea 3000 (343071 - 343081
- 343091). Se achizitioneaz3 separat.

1 350020 Doza de plastic adecvata pentru instalarea
ncastrata a panourilor Linea 3000 (343071
- 343081 - 343091) impreuna cu rama
343061. Se achizitioneaza separat.
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SISTEM CU 2 FIRE

PANOU EXTERIOR
LINEA 2000

IP54

©©©

343031
Amb. Ref.
1 343031
1 343032
1 342911
1 342921
1 342931
1 342941

342911

342921

Panou exterior video color montat pe perete

Panou video cu buton, 2 FIRE, cu tasta de apel
si camera color. Prevazut cu leduri albe pentru
iluminarea campului vizual in conditii de lumind
scazuta. Capac frontal din aluminiu Placuta

de identificare este iluminata de un led verde.

La fel caref. 343031, dar cu 2 de butoane de apel

Panou exterior audio montat pe perete

Panou audio cu buton de apel, 2 FIRE,

pentru instalare pe perete Capac frontal

din aluminiu. Placuta de identificare

este iluminata de un led verde.

La fel caref. 342911, dar cu 2 de butoane de apel

La fel caref. 342911, dar cu 3 de butoane de apel
La fel caref. 342911, dar cu 4 de butoane de apel

Amb.
1

1

1

LINEA 100

Ref.
343101

343102

343100

343102

343100

Panou exterior audio cu butoane de apel

Panou audio cu buton de apel, 2 FIRE, cu

4 butoane de apel pentru instalare pe perete.
Prevazut cu aparatoare de ploaie si contact intern
(C - NO- NCJ pentru conectarea unei incuietori
electrice sau a unui dispozitivde comanda
exterior (pentru alimentarea incuietorii electrice,
folositi transformatorul auxiliar ref. 336482).
Conexiuni [PL) pentru un buton de

comanda pentru deschiderea usii.

Panou audio cu butoane de apel, 2 FIRE, cu

8 butoane de apel pentru montare pe perete
Prevazut cu aparatoare de ploaie si contact
intern (C - NO- NC) pentru conectarea unei
incuietori electrice sau a unui dispozitiv

de comand3 exterior [pentru alimentarea
incuietorii electrice, folositi transformatorul
auxiliar ref. 336482). Conexiuni (PL]) pentru un
buton de comanda pentru deschiderea usii.

Panou exterior audio digital

Panou digital AUDIO cu butoane, 2 FIRE, pentru
montare pe perete. Dispozitivul consta dintr-un
panou cu 16 taste si un afisaj digital care indica
starea de functionare. Folosind codurile numerice
(adresele SCS) sau alfanumerice salvate anterior
(adrese logice), pot fi apelate unitatile interioare,
iar locatarii pot comanda deschiderea usii folosind
un cod numeric dedicat. Gestioneaza pana la
4000 de adrese de unitati interioare (de la 0 la
3999]), precum si apelul direct la modulul portar
pe 2 fire. Prevazut cu aparatoare de ploaie si
contact intern (C - NO- NCJ pentru conectarea
uneiincuietori electrice sau a unui dispozitiv

de comanda exterior [pentru alimentarea
incuietorii electrice, folositi transformatorul
auxiliar ref. 336482). Conexiuni (PL) pentru un
buton de comanda pentru deschiderea usii.
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Panou exterior cu butoane de apel, finisaj
din aluminiu

Panou video monobloc, 2 fire, pentru 2 si 4
apeluri, antivandal, finisaj aluminiu. Codul de
ref. include: doza montaj incastrat, rama, un
modul audio-video color si module cu butoane
de apel precablate. Presetare pentru montarea
cititorului de cartele sau a intrerupatorului cu
cheie. Taste de apelare iluminate. Notificari
vizuale sisonore ale starii comunicarii pentru:
apel activ, sistem ocupat, starea incuietorii usii.

La fel caref. 308001 dar pana la 8 apeluri

La fel caref. 308001 dar pana la 12 apeluri
La fel caref. 308001 dar pana la 20 apeluri
La fel caref. 308001 dar pana la 32 apeluri

Doze montaj pe perete

Doza montaj pe perete pentru
anouri cu buton de apel,
ref. 308001-308011

Doza montaj pe perete pentru
panouri cu buton de apel,
ref. 308002-308012

Doza montaj pe perete pentru
panouri cu buton de apel,
ref. 308003-308013

Doza montaj pe perete pentru
panouri cu buton de apel,
ref. 308004-308014

Doza montaj pe perete pentru
panouri cu buton de apel,
ref. 308005-308015

Panou exterior cu butoane de apel si finisaj
din otel inoxidabil

Panou video monobloc, 2 fire, pentru 2 si 4 apeluri,
antivandal, cu finisaj din otel inoxidabil. Codul

de ref. include: doza montaj incastrat, rama, un
modul audio-video color si module cu butoane

de apel precablate. Presetare pentru montarea
cititorului de cartele sau a intrerupatorului cu
cheie. Taste de apelare iluminate. Notificari
vizuale si sonore ale starii comunicarii pentru:
apel activ, sistem ocupat, starea incuietorii usii.

La fel caref. 308011 dar pana la 8 apeluri

La fel caref. 308011 dar pana la 12 apeluri
Lafel caref. 308011 dar pana la 20 apeluri
La fel caref. 308011 dar pana la 32 apeluri

308040

Amb.

1

1

Ref.
308040

308026

)

SISTEM CU 2 FIRE,

308026

Panou exterior cu apel digital

Panou video monobloc, 2 fire, pentru apel digital,
antivandal, din otel inoxidabil, cu montaj incastrat
sau cu instalare pe perete (cu doza specifica ref.
308026 achizitionatd separat). Include: doza din
otel inoxidabil cu montaj incastrat, modul audio si
video cu camera color cu unghi larg, afisaj grafic
integrat si tastatura alfanumerica pentru apelarea
directd a apartamentelor, cdutare rapida in lista
de adrese si deschiderea usii cu ajutorul codurilor.
Pregatit pentru montarea cititorului de cartele T25
Vigik sau a intrerupdtorului cu cheie. lluminarea
afisajului si taste albastre. Este posibila stocarea
de maximum 4000 de nume de locatari. Notificare
vizuala, sonora sau prin intermediul sintezei
mesajului vocal, de exemplu: apel activ, sistem
ocupat, starea incuietorii usii. Control direct al
inchiderii electrice a usii,18V- impuls de 4A, curent
de mentinere de 250 mA (max. 30 ohmil.
Intreruperea alimentarii nu duce la

pierderea datelor memorate. Limbile

selectabile ale meniului afisajului sunt:

italiana, engleza si franceza.

Dispozitivul poate fi configurat fizic sau utilizand
un PC cu software specific, care poate fi
descarcat gratis de la
www.homesystems-legrandgroup.com

Dozd cu montaj incastrat pentru panou
exterior cu apel digital 308040.

| SISTEME DE ACCES | CATALOG

/@ WWW.LEGRAND.RO

| 47



48 |

=l
=]
eliot

PROGRAM BY LEGRAND

CLASSE 100v128

CLASSE 300 x13¢

[t

CLASSE 1002128




GAMA
DE UNITATI
INTERIOARE

CLASSE 300
CLASSE 100
SPRINT L2
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SISTEM CU 2 FIRE
UNITATI INTERIOARE

Prezentare generala si caracteristici

Classe Classe Classe
300X13E 300V13E 100V12E

= | By _lf\:!-)

Audio
Video color e e [ ]
Maini libere e e e
Finisaje / culori Finisaj de culoare deschisa Finisaj de culoare

Finisaj de culoare inchis3 deschiss Al

j de culoare Inchisa L N
Finisa| de culoare inchisa
Afisaj LCD LCD LCD
Ecran tactil de 7" Ecran tactil de 7" 43"
Robot telefonic e
Redirectionarea
apelului la smartphone e
Apel de eta] e e [
Comanda yala [ [ [
Controlul
Iluminrii scarii e e e
Navigare
Activare PE e e e
Intercom (1)
Teleloop (2)
Deschldev:re ) e - -
automata a usii
= .
unvc’;|e de' ® ®

notda/mesaj
Tip de Montaj pe perete Montaj pe perete Montaj pe perete
instalare Instalare pe birou Instalare pe birou Montaj incastrat

Instalare pe birou

(1) Functia intercom permite comunicarea timp de maximum 3 minute intre si dintre unitatile interne din acelasi apartament / din apartamente diferite.
(2) Utilizate de persoane care folosesc aparate auditive (previzute cu selector (T).




L1legrand

)

SISTEM CU 2 FIR

Classe Classe Classe Classe Sprint L2
100V12B 100A12B 100A12M 100A12C
K & D_i ‘ r £_ S 2
[ [ [ [
[
[ [
Alb Alb Alb Alb Alb
LCD
3,97
e e [ e e
(Doar ref. 344232)
e [ [ [ e
e [ [ [
e [ [ [
[
e
(Doar ref. 344232)
[
Montaj pe perete Montaj pe perete Montaj pe perete Montaj pe perete Montaj pe perete
Instalare pe birou Instalare pe birou Instalare pe birou Instalare pe birou
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opuri promotionale.

Imaginile de pe afisaj sunt date exc

SISTEM CU 2 FIRE

UNITATI INTERIOARE
CLASSE 300

CLASSE 300X13E

MODERN
CONECTAT
SIMPLU

52 |




]

SISTEM CU 2 FIR

)

Facilitatile tehnologiei pe 2 fire de la Bticino
cu avantajul conectarii
pentru functii suplimentare avansate

CLASSE 300X13E este unitatea
interioara video conectata

care combina modernitatea

cu inovatia, prin comunicarea
dintre smartphone si unitatea
interioara video. Tehnologia Wi-Fi
integrata va permite conectarea
la smartphone si gratie aplicatiei
dedicate, puteti gestiona apelurile
videointerfonului intr-un mod
inovator si functional.

Dispunand de un ecran tactil

de 7" si un design unic, este ideal
pentru toti clientii care apreciaza
tehnologia si inovatia.

|

Mereu in legatura
cu casa ta

Posibilitatea de a controla diferite
functii folosind smartphone-ul

se adauga la simplitatea instalarii
oferite de videointerfonul .
Classe300X13E. Atat in interiorul
cat siin exteriorul casei tale,

vei putea sa gestionezi apelurile,
sa deschizi poarta, sa activezi
camera video sau sa controlezi
iluminatul din gradina...

Totul cu o simpla atingere.
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SISTEM CU 2 FIRE

UNITATI INTERIOARE
CLASSE 300

dy Om dy Om
eliot eliot
J‘I
344642 344643
Amb. Ref. CLASSE 300X13E Unitati video interioare
conectate
1 344642  Unitate interioara video, tip maini libere, cu 2

fire/Wi-Fi, sistem teleloop, afisaj LCD cu ecran
tactilde 77, robot telefonic conectat la sistemul
video de acces, cu memorie audio/video,

finisaj in culoare deschisa. Are taste capacitive
pentru comanda functiilor video principale

de acces: deschiderea usii, conexiunea maini
libere, activarea panoului de acces/a comutarii
camerelor si tasta favorita [poate fi configurata
sa activeze actiunile rapide utilizate cel mai
frecvent - de ex., controlul iluminarii casei scarii,
actiuni suplimentare). Ghid tactil pentru acces
facil la comanda yalei si tastele capacitive de
conexiune la inchiderea usii si functia maini
libere. Ledurile lumineaza la: blocarea apelurilor,
notificarea mesajelor de la modulul portar si
note/mesaje. Acces la reglaje si functii prin
intermediul ecranului tactil. Functia NOTA -
pentru scriere, utilizand tastatura sau pentru
nregistrare vocald a mesajelor si/sau a notitelor
adresate celorlalii locatariai apartamentului (de
ex.: chemarea instalatorului, cumparaturi etc.)
Posibilitatea comunicarii prin voce cu portarul

- dacd modulul este prezent in sistem - dupa

un apel specific. Dispozitivul trebuie configurat
fizic cu ajutorul configuratorilor sau utilizand
meniul, care ofera posibilitati mai bune de
personalizare a functiilor asociate si a textelor.
De asemenea, datorita conexiunii Wi-Fi,

puteti asocia unitatea interioara video la
aplicatia de acces (disponibilad pentru Android
s1i0S). Puteti gestiona functiile unitatii video
principale interioare (primirea apelurilor,
deschiderea usii, activarea panoului exterior

/ ciclica si activarile suplimentare).

1 344643  Lafel calaref. 344642, dar cu
finisaj de culoare inchisa.

- - # Download on the GETITON
! o —— ' [ S App Store }’ Google Play

DOOR ENTRY este aplicatia care

va permite sa gestionati apelurile
unitatii interioare video local si la
distantd, utilizand smartphone-ul
dvs. sau printr-o simpla atingere,
sa deschideti poarta, sa activati
camerele, sa gestionati robotul
telefonic si sa aprindeti luminile

in gradina. Configurarea aplicatiei
necesita doar cativa pasi si datorita
serviciului BTicino Cloud, conexiunea
la distanta este complet automata
si gestionata la nivel maxim de
securitate.




344612
Amb. Ref.
1 344612
1 344613

344613 344632

CLASSE 300V13E Unitati interioare video

Unitate interioara video, tip maini libere, cu 1 344632
2 fire, sistem teleloop, afisaj LCD cu ecran
color tactil de 7" - finisaj in culoare deschisa. 1 336803

Are taste capacitive pentru comanda functiilor
video principale de acces: deschiderea usii,
conexiunea maini libere, activarea panoului de
acces/a comutarii camerelor si tasta favoritd
(poate fi configurata pentru activarea actiunilor
rapide utilizate cel mai frecvent - de ex., controlul
iluminarii casei scarii, actiuni suplimentare).
Ghid tactil pentru acces facil la comanda yalei

si tastele capacitive de conexiune la inchiderea
usii si functia maini libere. Ledurile lumineaza
la: blocarea apelurilor, notificarea mesajelor

de la modulul portar si note. Acces la reglaje si
functii prin intermediul ecranului tactil. Functia
de NOTA - pentru scriere, utilizand tastatura
sau pentruinregistrare vocala a mesajelor si/
sau notitelor adresate celorlalti locatari ai
apartamentului (de ex.: chemarea instalatorului,
cumparaturi etc.). Dispozitivul trebuie configurat
fizic cu ajutorul configuratorilor sau utilizand
meniul, care ofera posibilitati mai bune de
personalizare a functiilor asociate si a textelor.
Sunt disponibile 16 tonuri de apel diferite.
Montarea pe perete cu ajutorul suportului
furnizat sau pe birou, (cu ajutorul suportului
344632) care va fi achizitionat separat.

Lafel calaref. 344612, dar cu
finisaj de culoare inchisa.

)

SISTEM CU 2 FIR

336803

Accesorii pentru instalarea pe birou

Accesoriu pentru instalarea pe birou a tuturor
unitatilor interioare din gama Classe 300.

Cablu cu 8 fire cu conector pentru
conexiunea in cazul montajului pe birou.
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SISTEM CU 2 FIRE

UNITATI INTERIOARE
CLASSE 100

344522

56 |

Amb.

1

1

Ref.

344522

344502

344502

UNITATE INTERIOARA VIDEO TIP MAINI LIBERE
CLASSE 100V12E

Unitate interioara video color tip maini libere, 2 fire,
cu sistem teleloop; in functie de accesoriile folosite,
aceasta unitate este potrivita pentru o varietate

de tipuri de instalari, de ex. montaj aparent, pe

birou, cu receptor, inclinabil siTncastrat; cu afisaj
color LCD de 4,3" (16:9): butoane de comanda

pentru: panou exterior/activare ciclica, deschidere/
yala usa, controlul ilumindrii casei scarii,

conexiunea maini libere, plus 4 taste configurabile.

In functie de configuratorii activati pentru ?M], cele

4 taste configurabile executd functii diferite (de ex.
intercom, usa suplimentara, activitati generale); led
care semnalizeaza blocarea apelurilor, starea usii si
conexiunea cu panoul exterior. Optiuni care pot fi
reglate: volumul difuzorului si al soneriei (cu blocarea
apelului], culoarea, contrastul si luminozitatea
afisajului, prin intermediul tastelor cu sageti (daca
meniul poate fi accesat folosind taste separate],

Sunt disponibile 16 tonuri de apel diferite.

Pentru montarea pe perete trebuie sa se utilizeze suportul
furnizat. Pentru toate celelalte tipuri de instalari, toate
accesoriile trebuie sa fie achizitionate separat.
Dispozitivul trebuie configurat.

UNITATE INTERIOARA VIDEO TIP MAINI LIBERE
CLASSE 100V12B

Unitate de acces video color tip maini libere, 2 fire
pentru montaj aparent sau pe birou [suportul
trebuie comandat separat). Cu afisaj color LCD de
3,5". 4 butoane de comandd pentru: panoul exterior/
activarea ciclica, deschiderea usii, controlarea
iluminarii casei scarii si led conexiune maini libere
care semnalizeaza: blocarea apelurilor, starea usii si
conectarea cu panoul exterior. Comenzi separate
pentru: volumul soneriei (cu blocarea apelului), volum
difuzor, culoarea si luminozitatea afisajului, 16 tonuri
de apel diferite programate n prealabil.

Pentru montajul pe perete, se utilizeaza

suportul furnizat (trebuie achizitionat).

Dispozitivul trebuie configurat.

CLASSE 100v12e

Solutia care asigura flexibilitate
maxima din punct de vedere functional
si al instalarii.

CLASSE 100v128
Solutia ideala pentru proiecte: simplu,
compact, esential.




&
ahl
3—-@
344252
Amb. Ref.
1 344252
1 344262
1 344272

|
344262 = 344272

CLASSE 100A12B unitate interioara video tip maini libere

Unitate interioara, 2 FIRE, tip maini libere, cu montare pe perete
sau pe birou (cu suport specific care se achizitioneaza separat).
Taste disponibile: activarea panoului exterior, comanda de
deschidere a usii, controlul iluminarii casei scarii si conexiunea la
functia maini libere.

Leduri utilizate pentru: blocarea apelurilor, starea usii si
conexiunea cu panoul exterior.

Reglare independentd pentru: volumul soneriei (cu blocarea
apelurilor] si volumul difuzorului.

Sunt disponibile 16 tonuri de apel diferite.

Pentru montajul pe perete, se utilizeaza suportul inclus.
Dispozitivul trebuie configurat.

CLASSE 100A12C unitate interioara audio cu receptor

Unitate interioara cu 2 FIRE, cu receptor cu montare pe perete
sau pe birou (cu suport specific care se achizitioneaza separat).
Taste disponibile: activarea panoului exterior, comanda

de deschidere a usii si controlul iluminarii casei scarii.

Leduri utilizate pentru: blocarea apelurilor, starea usii

si conexiunea cu panoul exterior. Reglarea volumului

soneriei (cu blocarea apelurilor) cu ajutorul selectorului
corespunzator. Sunt disponibile 16 tonuri de apel diferite.
Pentru montarea pe perete trebuie sa se utilizeze

suportul furnizat. Dispozitivul trebuie configurat.

CLASSE 100A12M unitate interioara audio cu receptor

Unitate interioara cu 2 FIRE, cu receptor cu montare pe perete sau
pe birou (cu suport specific care se achizitioneaza separat). Taste
disponibile: pornire automata, deschiderea usii, controlul iluminarii
casei scarii si 4 taste configurabile. In functie de configuratorii
conectati la (M), cele 4 taste configurabile indeplinesc functii
diferite [de ex., intercom, activare suplimentara a deschiderii usii,
activitati generale). Leduri utilizate pentru: blocarea apelurilor,
starea usii si conexiunea cu panoul exterior. Reglarea volumului
soneriei (cu blocarea apelurilor) cu ajutorul selectorului
corespunzator. Sunt disponibile 16 tonuri de apel diferite Pentru
montarea pe perete trebuie sa se utilizeze suportul furnizat.
Dispozitivul trebuie configurat.

CLASSE 1004128
Avantajele solutiei audio cu functie
de tip maini libere.

CLASA100A12c
CLASA 100412m
Solutia audio cu receptor
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SISTEM CU 2 FIRE

UNITATI INTERIOARE
CLASSE 100

344572

Amb.

1

1

344572

344562

344592

344552

336803

344582

344562 344552

Accesoriu pentru montaj incastrat

Accesoriu pentru montajul Tncastrat al unitatii interioare
video (344522) CLASSE 100V12E. Doza si suportul pentru
montajul Tncastrat sunt furnizate impreuna cu accesoriul.

Accesoriu inclinabil pentru montaj incastrat

Accesoriu pentru montajul Tncastrat al unitatii interioare
video (344522) CLASSE 100V12E.

Acest mod de instalare permite utilizatorului sa incline
unitatea interioara video, adaptand-o la unghiuri diverse
de vizualizare a afisajului (de ex., instalarea dispozitivelor
la inaltimi reduse pentru a fi utilizate de persoane cu
dizabilitati).

Doza si suportul mobil cu montaj incastrat sunt furnizate
Impreuna cu accesoriul.

Accesoriu inclinabil pentru instalarea pe perete

Accesoriu pentru instalarea inclinata in cazul instalarii pe
perete a unitatii interioare video (344522) CLASSE 100V12E.
Acest mod de instalare permite utilizatorului sa incline
unitatea interioara video, adaptand-o la unghiuri
diverse de vizualizare a afisajului (de ex., instalarea
dispozitivelor la inaltimi reduse pentru a fi utilizate de
ersoane cu dizabilitati). Suportul mobil pentru montajul
incastrat este furnizat impreuna cu accesoriul.

Accesorii pentru montaj pe birou si pentru cablu

Accesoriu pentru instalarea pe birou a tuturor unitatilor
interioare CLASSE100 si a unitatilor interioare video.

Cablu cu 8 fire cu conector pentru montarea pe birou.

Accesoriu pentru receptor

Accesoriu pentru montarea pe perete sau pe birou cu
receptor in lateral (suportul va fi achizitionat separat) pentru
unitatile video interioare CLASSE 100V12E (344522).

Cu acest tip de instalare, unitatea interioara se poate folosi
pentru a comunica in ambele moduri: folosind receptorul sau
n modul maini libere. Accesoriul include suportul de baza
pentru carcasa si pentru montarea pe perete a unitatii video
siareceptorulul integrat.

Doua suporturi 344552 sunt necesare pentru montajul

pe birou (care se achizitioneaza separat].

344582




SPRINT L2

344242 344232

~ Amb. | Ref. | SPRINT L2 receptoare audio

I I Receptor cu 2 fire (fara posibilitatea de a fi fixat

cu accesorii) pentru sisteme audio si sisteme
combinate audio/video. Instalare pe perete faré a fi
necesare accesorii. Cu tasta de deschidere a usii si
taste functionale auxiliare (care pot fi configurate]
Volum ton de apel ajustabil pe 3 niveluri. Alb.

Caref. 344242, dar cu functie de
apelare generala a etajului.
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SISTEM CU 2 FIRE

UNITATI INTERIOARE
Modul de portar

i w E
acks W
LI
= 346310

Amb. Ref.
1 346310

Modul de portar si accesorii

Modul de portar pentru sisteme audio si video
cu 2 fire. Permite accesul la servicii diverse
(functii ale sistemului video de acces,
control zavor/gestionarea iluminarii

casei scarii si monitorizarea

alarmelor apartamentului) direct de

la tastaturd sau folosind meniul cu
pictograme intuitive. Panoul

de distributie este furnizat cu

suport de birou incorporat si,

de asemenea, cu afisaj LCD color de 77,
receptor si maini libere, taste separate

pentru functiile principale si taste configurabile.

Programarea poate fi efectuata
direct din dispozitiv sau folosind un PC cu
software TiSwitchBoardDevice (furnizat).

Dispozitivul poate gestiona panourile exterioare

ale coloanei de distributie  de ex., conectate
la interfata 346851), dar nu poate gestiona
panourile exterioare de apartament [ de ex.,

conectate la interfata 346850). Se recomanda

utilizarea sursei de alimentare suplimentare.
Este posibila conectarea de maximum 16
module de portar (configurate de la 0 la 15).
AVERTIZARE: modulul de portar nu poate

fi folosit cu interfata 2 fire/ IP 346890.

Noul mod IERARHIC de distributie

a apelurilor este disponibil doar la
panourile exterioare din seriile: Noua
Sfera, Linea 100, Minisfera, Linea 300.

Priza alba cu 8 cai pentru montarea pe
birou a modulului portar Ref. 346310

Cablu cu 8 fire cu conector
pentru montajul pe birou.

1 336982

1 336803

Activare

|
camera

.

346300
Amb. Ref. Software modul portar
1 346300 Software pentru gestionarea apelurilor audio

sivideo. Software-ul (compatibil cu sistemele
de operare Windows) poate fi instalat la orice
PC sau laptop si ofera posibilitatea primirii,
gestionarii si transferarii apelurilor de la
panoul exterior si de la unitatea interna.
Acesta implementeaza monitorizarea video

a locuintei, prin afisarea ciclica a camerelor,
functiile de noapte si zi si posibilitatea de
afisare a alarmelor din apartamente diferite.
- Sisteme de operare compatibile:

Microsoft Windows XP Service

Pack 2, Windows Vista si Windows 7.

- Software necesar:

NET Framework 3.5 sau mai nou

Receptia si gestionarea
alarmei

Receptia apelului de la
panoul exterior

=

Activare
\\ | // iluminat
g casa scarii
¢«

Sistem de

deschidere a usii

Intercom
apeluri

== o ¢ ® &
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SISTEM CU 2 FIRE
ACCESORII SISTEM

Accesorii

T T T PN R PRI NN P R PR

........ W

346000 = SELV

346040 = SELV

Amb.
1

1

1

1

1

Ref.
346000

O

346050
(&),

346040

@

346030

2

346020

346020 346030 = SELV
. .

L
—_ -

346050 = SELV

Surse de alimentare

Sursa de alimentare pentru sisteme audio sivideo
cu 2 FIRE in carcasa modulard 8 DIN. Sursa de
alimentare 230 Vca @ 50-60 Hz. lesirea furnizeaza
tensiune joasa, continua de 27 Vcc, curent maxim
de 1,2 A. Are protectie electronica (fara siguranta)
impotriva suprasarcinii si a scurtcircuitului. Este
un dispozitiv de siguranta SELV dublu izolat.

Sursa de alimentare pentru sisteme

cu 2 FIRE in carcasa modulara 6 DIN.

Sursa de alimentare 110 - 240 Vca

@50 - 60 Hz. La iesire sunt generate doua
tensiuni foarte joase, nepericuloase (una
La3TKBUS, IU BUS si bornele SCS, una la
borna 1 - 2, care se vor utiliza alternativ,

si NU simultan. Se vor utiliza in sistemele audio,
video sau combinate audio si video. Adaptorul
video este integrat in dispozitiv (ref. 346830 nu
trebuie utilizata). In consecintd, este posibild
evitarea utilizarii nodului A/V (F441) sau a matricii
multi-canal (F441M), dacd trei jonctiuni (coloanele
de distributie MAX 2 IU + 1 TK coloanele de
distributie sau coloanele de distributie 11U +
MAX 2 TK) nu sunt depasite in total din borne.
Poate fi utilizat si ca sursa de alimentare
suplimentara (iesirel - 2) pentru sursa de
alimentare locala a unitatii interioare presetate
sau a panourilor exterioare (in acest caz nu este
posibild utilizarea altor iesiri). Dispozitivul este
protejat prin mijloace electronice la suprasarcina
si scurtcircuit. Este un dispozitiv de siguranta
SELV dublu izolat. Instalarea trebuie sa se
realizeze in conformitate cu regulamentele
actuale. Dispozitivul nu trebuie configurat.
AVERTIZARE: iesirile (IU BUS), [TK BUS) si
(SCS) nu se pot utiliza simultan, deoarece
trebuie respectata absorbtia

totala maximade 1,2 A.

AVERTIZARE: Deconectati sursa de
alimentare pentru 5 minute dupa
suprasarcina sau scurtcircuit.

Sursa de alimentare pentru sisteme audio cu

2 FIRE in carcasa modulara 6 DIN. Sursa de
alimentare 110 - 240 Vca @ 50-60 Hz. La iesire
furnizeaza tensiune nominala joasa de 26 Vcc
un curent nominal maxim de 600 mA si este
protejata pe latura interfetei PRI (cu sigurante)
impotriva suprasarcinii si scurtcircuitului. Este
un dispozitiv de siguranta SELV dublu izolat.
Mini sursa de alimentare cu adaptor video
integrat pentru sistemele video mici cu 2 fire
(intercom] Incintd modulara 2 DIN. Surs3

de alimentare 230 Vca @ 50-60 Hz. lesirea
furnizeaza tensiune joasa continua de 27 Vcc,
un curent nominal maxim de 600 mA si este
protejatd pe latura interfetei PRI (cu sigurante)
impotriva suprasarcinii si scurtcircuitului. Este
un dispozitiv de siguranta SELV dublu izolat.

Sursa de alimentare suplimentara pentru
alimentarea locala a panourilor exterioare
instalate si a unitatilor interioare. Incinta
modulara 2 DIN. Sursa de alimentare 230
Vca (@ 50-60 Hz. lesirea furnizeaza tensiune
joasa continua de 27 Vcc, un curent nominal
maxim de 600 mA si este protejata pe latura
interfetei PRI [cu sigurante) impotriva
suprasarcinii si scurtcircuitului. Este un
dispozitiv de siguranta SELV dublu izolat.

_!'I‘-i'ﬁ"&"ﬁ"'-i "
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F441
Amb. Ref.

1 346830

1 F441

1 F441M

1 346850

1 346851
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346850 346830 F441M

Mixere video

Adaptor video in carcasa modulard 2 DIN. Permite
conectarea la sistem 3-BUS-uri. Astfel, sistemele
pot fi realizate cu 2 panourivideo exterioare si

1 coloana de distributie sau cu 1 panou

video exterior si 2 coloane de distributie.
Dispozitivul trebuie cuplat la sursa de

alimentare a sistemului 346000

Nod audio/video Tn carcasa modulard 6-DIN
presetat cu 4 borne de intrare si 4 borne de

lesire. Poate conecta pana la 4 dispozitive sursa
(panouri exterioare sau camere] la intrare si

pana la 4 coloane de distributie video cu 2 fire la
lesire. Dispozitivul trebuie utilizat cu sursa de
alimentare a sistemului 346000. Trebuie utilizat ca
alternativa la adaptorul audio/video, ref. 346830

Matrice multi-canale in carcasa modulara
10-DIN. Presetata pentru conectarea panourilor
exterioare ale sistemelor video de acces,

a camerelor si a surselor sistemului de
sonorizare la intrare si a panourilor interioare
si a amplificatoarelor la iesire. 4 iesiri sunt
alocate panourilor exterioare/camerelor, iar
4iesiri, surselor sistemului de sonorizare.
Poate fi utilizata pentru crearea sistemelor de
sonorizare multi-canale. Dispozitivul trebuie
utilizat cu sursa de alimentare a sistemului
346000. In sisteme inlocuieste adaptorul
video 346830 si nodul audio video F441

Interfete de sistem

Interfatd de apartament in carcasa modulara

4 DIN. Poate conecta un sistem de supraveghere
video local, sistem audio si control al
automatizarilor MyHome la coloana de distributie
a sistemului de acces cu 2 fire. Dispozitivul
trebuie configurat folosind configuratori fizici.

Interfata de extindere a sistemului in carcasa
modulara 4 DIN. Poate dubla lungimea

liniei panou exterior - unitate interna, poate
crea coloane de distributie cu sonorizare
independenta si extinderea gamei de functii
ale sistemului apartamentului. Dispozitivul
trebuie configurat folosind configuratori fizici.




346210
Amb. Ref.
1 346891
1 346150
1 349410
1 346210
1 346230
1 346260
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Interfete cu alte sisteme BTicino

Permite crearea de sisteme mixte 2 fire/IP foarte
mari cu un numar mare de echipamente datorita
credrii unei infrastructuri IP cu coloane de
distributie pe 2 fire.

Dispozitivul trebuie configurat folosind
configuratori fizici sau software.

Interfatd cu 8/2 FIRE in carcasa modulara

6 DIN. Pentru instalarea sistemelor video de
acces mixte (infrastructura digitald cu 8 FIRE /
coloane de distributie cu 2 FIRE. Dispozitivul
trebuie configurat folosind configuratori fizici.

Interfatd analogica/2 FIRE in carcasa modulara
4 DIN. Pentru interfatarea unei coloane de
distributie analogice, Tersystem audio, digitala
cu 8 fire, Videoporter 2000 cu un sistem video
de acces cu 2 fire, separat pentru apartament,
cu camere video si controlul aplicatiilor

de automatizare a locuintei MyHome.

Relee DIN

Releu de comanda in carcasa modulara

2 DIN. Poate aprinde luminile, deschide
portile, repeta apelul la sonerie (MOD=SLA)
sau poate comanda alte dispozitive de la
unitati video interioare. Dispozitivul trebuie
configurat folosind configuratori fizici.

Releu de comanda pentru acces in carcasa
modulara 2 DIN. Poate furniza alimentare si activa
zavorul electric.

Dispozitivul trebuie configurat

folosind configuratori fizici.

Releu de comanda temporizat pentru zavor in
carcasa modulara 4 DIN. Poate aprinde luminile,
deschide portile sau gestiona

deschiderea temporizata a usilor si

starea de acces (cu contact NCJ.

Dispozitivul trebuie configurat

folosind configuratori fizici.

346841

346250

Ref.
346841

346833

347400

346870

346250

336813

3499

354000

SISTEM CU 2 FIRE,

347400

3499

354000

Dispozitive in carcase standard

Derivatia de etaj cu 4 iesiri poate realiza

sisteme video de acces cu 2 fire cu distribuirea
conexiunilor in stea. Dispozitivul se adapteaza

in mod automat la semnalul video. Datorita
dimensiunilor sale compacte, acesta poate fi
montat siin interiorul unei doze montate incastrat

Apelare interfata etaj. Prin conectarea unui buton
de comanda traditional, vor exista urmatoarele
functii: apelarea generala a etajului, apelare in
functie de adresa de pe etaj, aprinderea luminilor
casel scarii, deschiderea usii (este necesar un
dispozitiv de actionare specific] si asocierea
imaginii video cu apelarea etajului. Dispozitivul
trebuie configurat folosind configuratori fizici.

Interfata pentru convertirea semnalului coaxial
in semnal pentru cablu nepolarizat cu 2 fire
Poate fi utilizata pentru conectarea la cablul
BUS al sistemului de acces video cu 2 FIRE a
unei camere cu iesire video coaxiald alimentata
cu 12V, cu o absorbtie maxima de 150 mA si
iesire video de 1 Vpp (75 QJ. Dispozitivul trebuie
configurat folosind configuratori fizici.

Accesorii de conectare

Video amplificator cu 2 FIRE. In sistemele
video care utilizeaza fire netorsadate, unde
distanta intre panourile exterioare si unitatea
interioara depaseste 50 metri, permite
cresterea acestei distante pana la 100 metri.

Modul cu releu pentru deschiderea portii de
utilizat cu LINEA 2000, LINEA 3000, MINISFERA
si panourile cu buton de apel SFERA. Poate
deschide zdvoarele (care nu sunt gestionate
de BUS], prin intermediul panoului exterior.

Cablu (RJ45/8 POLES) pentru montarea
pe birou a unitatilor interioare.

Terminatie de linie. Utilizata pentru capatul
coloanei de distributie sau liniei de apartament,
daca ultimul dispozitiv instalat nu este prevazut
cu microcomutator de inchidere a liniei.

Cablu plat pentru conectarea mai multor

module cu butoane de apel SFERA NEW si
SFERA ROBUR Lungime de 620 mm.
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SISTEM CU 2 FIRE
ACCESORII SISTEM

Accesorli
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I

W amerranei

346991 336904 346982 346984 336910
391658 391662 391670
Armb. Ref.  Unitate audio universala si modul de extindere Amb. Ref. | Sonerii melodice
1 346991  Unitatea audio universala poate fi folosita 1 346982  Sonerie melodica cu 2 fire - alba LIVINGLIGHT .
pentru instalarea sistemului audio cu 2 fire Poate repeta apelul sistemului video de acces in
in sistemele noi sau renovate, unde sunt mai multe camere. Montare pe perete folosind
prezente sau necesare panouri cu[butoane accesoriile si ramele din gamele LIVINGLIGHT.
de comanda ale altor producatori (cutii .
polstale, unité;i din alam3 cu model sau din 1 346983 La fel ca 346982- antracit LIVINGLIGHT
tabla de metal etc], presetata pentru un 346984 Lafel ca346982- LIVINGLIGHT tech
So‘duttradltllonal.cu dlfugor[de ex., 2659N) . 249417 La fel ca 346982 - AXOLUTE tech
nitatea audio universala are borne de conexiune -
pentru conectarea unor 8 taste de apelare; pentru 349413 Lafelca346982- antracit AXOLUTE
crearea sistemelor cu un numar mai mare de . . «
taste (pana la 56, utilizand sursa de alimentare Sonerie suplimentara
346000, iar pana la 24, sursa de alimentare 1 . . . .
346010) trebuie s3 se utilizeze unul sau mai multe 336910 Sonerie suplimentara cu finisaj neutru.
module de extindere cu taste (1 la fiecare 8 taste). Poate repeta apelul sisterului video de
. acces in mai multe camere. Montare pe
1 346992 Modul de extindere pentru conectarea perete sau in doz3 (cu clame de fixare).
a mai mult de 8 taste de apelare pentru
ref. 346991 - max. 6 module (max. 56 de Camere video de interior cu 2 fire
apeluri) cu sursa de alimentare 346000. . N .
Max. 2 module (max. 24 de apeluri) 1 391658 Ef\méifgﬂ cu thnfta[edm%a;trata -alb
ddeali tare 346010. - wplicafixaaes,/mm,
cusursade atimentare 1/3" CCD, 380 linii orizontale de rezolutie.
Cablu pentru sisteme Prevazute cu microfon. Dispozitivul trebuie
o T . configurat folosind configuratori fizici.
1 336904  Cablu specific pentru aplicatiile sistemului video
de acces, cu 2 fire cu 2 conductori torsadati. Poate 1 391659 Lafel ca 391658 LIVINGLIGHT tech
fi montat in reteaua subterana, in conformitate cu 1 391657  Lafel ca391658- antracit LIVINGLIGHT
standardele CEl 20-13 si CEl 20-14. Asigura cea
mai bund performanta a sistemelor video (distant3 [ B Ca 371658 - AXOLUTE alb
mai mare intre postul exterior si receptor, in 1 391661 Lafel ca 391658 - AXOLUTE tech
comparatie cu alte cabluri). Bobind de 200 m. 1 391662 Lafel ca391658- antracit AXOLUTE
Camera video exterioara cu 2 fire
1 391670  Camera color compactd exterioara in carcasa

IP 65. Sistem optic fix de 6 mm, CMOS de
1/3" rezolutie linii orizontale 330. Dispozitivul
trebuie configurat folosind configuratori fizici.
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SISTEM CU 2 FIR

3501/0 3501/1 3501/2 3501/3 3501/ 3501/5 3501/6 3501/7 3501/8 3501/9 3501K \’ L
Amb. Ref. Configuratori [pachete de 10 piese) Amb. Ref. Kit configurator
10 3501/0  Configurator 0 1 3501K  Kit configurator alcatuit din:
10 3501/1 Configurator 1 - 10 bucati din fiecare tip de configurator de la 0 la 9
,g - 2 conectori albastri cu 8 borne
10 3501/2  Configurator 2 - 2 conectoriverzi cu 2 borne
10 3501/3  Configurator 3 - Tinstrument de conectare a configuratorului (3502)

10 3501/4 Configurator4 - Tsurubelnitd din plastic

10 3501/5 Configurator 5
10 3501/6  Configurator 6
10 3501/7 Configurator 7
10 3501/8  Configurator 8
10 3501/9  Configurator 9
10 3501/JMP Configurator JMP
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SISTEM CU 2 FIRE
EXEMPLE DE SCHEMA DE CONEXIUNE

Sistem audio

EXEMPLU DE SISTEM AUDIO MULTIFAMILIAL
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Sistem video

)

SISTEM CU 2 FIRE

EXEMPLU DE SISTEM VIDEO MULTIFAMILIAL

APARTMENT 18
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m Sistem de monitorizare a securitatii
cu tehnologii BUS digitale

m Sistem cu eficienta ridicata si instalare
rapida pentru dispozitivele infrastructurii
si pentru cele ale coloanei de distributie,
datorita utilizarii cablurilor UTP cat.5e
si a conexiunilor RJ45

m Functii de apelare, sonerie, conversatie,
monitorizare, control acces, alarme

68 |




INSTALARE
PANA LA:

A

Apartamente

800

Posturi interioare
per coloana
de distributie

80

Panouri exterioare
per coloana
de distributie

ket = [ o i 16

K R
[F]5 et Module portar
(e[ W3 9] T 100

Derivatii ale coloanei
de distributie

1 km

R Modulul portar functioneaza ca dispozitiv

-

Apel digital
panou exterior

de gestionare a alarmelor: functii de
receptie a alarmei, de inregistrare si
de memorare.

Distanta pentru
instalare video color

e
oo

-

A

CEN-B-F F-F B N N B N 5 B BB B ) -k -k R kR
-
E

(ol KA ¥ =i Functie de control al liftului

i 5B
i '.;;"-'i
- :
LA - ¥
i | g =8 COMPLEXURI CU NUMAR MARE DE APARTAMENTE
b4 = -;-" < By i
F' N g o Functie de anti-smulgere la panoul exterior
\ k = S - Pos!bllltate de conectare a unei camere suplimentare la modulul portar
g Gl el Comgqlcare intre toate apartamentele de pe o coloana de distributie
(0 o $ : g g ButonSOS la toate unitatile interioare
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SISTEM D435

DISPOZITIVELE
PRINCIPALE

PANOU PANOU PANOU PANOU
EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR
EXTERIOR COLOR COLOR APEL
APELURI MIC ETAJ
DIGITALE
322011 322020 322021
Video color [ ] [ ] [ ]
Finisaje/ Zamak Aluminiu Plastic
culori
Instalare pe perete
a a
Montaj incastrat
a
Buton de apel ™ ™
Apel digital s
Sistem de
deschidere a usii ™
cu tastatura
Sursa de alimentare 30 Vee 12 Vee 12 Vee
< 540 TV 420 TV 600 TV
Camera cu o o o
. . . linii linii linii
Rezolutie orizontala
Clasa de protectie P54 P54 P33
Clasd dfa p.rotec;ie . IKO7 K07 K07
Impotriva impactului
mecanic
NUmSr 4000 1 1
max.
de apeluri




SVEISYSTEM

UTILITATI
VIDED
INTERIOARE

ECRAN
TACTIL7/107

ECRAN
COLOR 7

ECRAN
COLOR 4.3

—— ]
321071/321070 322052 321061
Video color [ ] [ ] [ ]
Maini libere ™ ™ ™
Finisaje / culori Finisaj alb Alb Alb
Rama metalica
Afisaj Ecran tactil 7" 4,3"
7°/10,2" 480x234
800x480

Functie

iy . a
de memorie
Fanta pentru CARD SD [ ]
Gestionare a
alarmelor s s
Functie SOS [ ] [ ] [ ]
Sistem de deschidere

. a [ ] a
a usii
Activare PE [ ] a a
Intercom [ ]
Sursa de alimentare 30 Vee 30 Vec 30 Vce

Tip de
instalare

Montaj pe perete

Montaj pe perete

Montaj pe perete
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SISTEM D45
PANOURI EXTERIOARE

322011

Amb.

1

1

Ref.

322011

322012

Date dimensionale

Panouri exterioare color cu apel digital

Panou exterior Zamak cu apelare digitala cu
tastatura, afisaj LCD si camera color.

Prevazut cu sistem de deschidere a usii si notificare
de alarma la deschidere.

Meniu de configurare pe ecran.

Montaj incastrat (doza pentru montaj incastrat este
comercializata cu panoul exterior).

Cu lista de adrese.

Modul cu placuta de identificare

Modulul placutei de identificare Zamak se va monta
lateral fata de panoul exterior de apelare digitala
ref. 322011 pentru introducerea listei de locatari sau
a mesajelor personalizate.

Introducere / inlocuire facila a placutelor

de identificare.

Montaj incastrat (este furnizata doza pentru montaj
incastrat).

322020

Amb.

1

1

322021

Ref.
322020

322021

Panou exterior mic pentru un singur apel

Panou exterior individual mic de apelare, din

aliaj de aluminiu, pentru instalare in sisteme
monofamiliale sau ca panou exterior privat in cazul
sistemelor multifamiliale.

Buton de apel sensibil la atingere pentru apelarea
posturilor interioare sau pentru apeluri intercom.
Comunicare dublu verificata.

Montaj aparent.

Panou video exterior pentru apel etaj

Panou mic din plastic pentru un singur apel
destinat sistemelor monofamiliale.
Montaj aparent.

DENUMIRE MODEL Ref. DIMENSIUNI (mm)
Panou exterior cu lista de adrese 322011 325 x 125 x 44,5
Panou exterior mic pentru un singur apel 322020 141 x 108 x 31
Panou video exterior pentru apel etaj 322021 152 x 104 x 25
Placuta de identificare 322012 325 x 125 x 44,5

72 |




UNITATI INTERIOARE

321070
321071

322052 321061

Amb. Ref. Unitati interioare tip maini libere si ecran

tactil

Functii complete pentru acces si de gestionare
a alarmei.

Buton de comanda SOS standard international,
functie de intercom, functii de programare pe
ecranul tactil.

Rama foto digitala si functii de camera.
Apelare directa la modulul portar.

6 tonuri diferite de apel selectabile in mod implicit
(pot fi schimbate cu melodia dumneavoastra
favorita).

Fanta pentru CARD SD.

Protectie contra supratensiunii.

Montare pe perete.

1 321070  Unitate video interioara cu ecran tactil de 7°

1 321071  Unitate video interioara cu ecran tactil de 10"

Unitati interioare color tip maini libere
pentru functii video standard de acces

Unitate interioara video color tip maini libere,
cu TFT LED 7" (format16/9 ], functie SOS,
deschidere usa si activare comutare PE.

Unitate video interioara cu TFT 4,3". Ecran luminat
cu leduri, prevazut pentru functii video standard de
acces plus apelare directa a unitatii portar si activarea
camerei panoului exterior.

Montare pe perete.

1 322052

1 321061

Date dimensionale

Amb.

1

1

—

=

322040

Ref.
322040

323001

SVEISYSTEM

323001

Unitate interioara cu receptor

Unitate audio interioara cu receptor, dotata pentru
functiile de sistem de acces standard. Posibilitatea
conectarii unui modul de apel SOS exterior.
Montare pe perete.

Modul portar

Modul portar montat pe birou, cu afisaj LCD de 7"
de rezolutie Tnalta, cu pictograme grafice.
Capabil sa comunice cu unitatile interioare,
panourile exterioare si alte dispozitive.
Gestioneaza apelurile primite si alarmele.
Posibilitatea salvarii a pana la 1000 apeluri si
alarme si de conectare directd a unei camere
exterioare coaxiale.

Prevazut cu 12 butoane de comanda pentru
accesarea directd a apelurilor si a serviciilor.

DENUMIRE MODEL Ref. DIMENSIUNI (mm)
4.3" Unitate maini libere 321061 120 x 179 x 22,5
Unitate interioara cu ecran tactil de 7" 321070 157 x 198 x 17
Unitate interioara cu ecran tactil de 10" 321071 198 x 255 x 27
Unitate interioara cu receptor 322040 141 x 91 x 34
Unitate interioara de tip maini libere de 7" 322052 155 x 225 x 29
Modul portar 323001 290x 170 x 165

SISTEME DE ACCES | CATALOG | 73

/@ WWW.LEGRAND.RO




74

SISTEM D435
ACCESORII SISTEM

323002

Amb.

1

1

4

6

1

6

Date dimensionale

Ref.

323002

323022

323003

323004

323005

323007

323003

323005

Accesorii sistem

Derivatie etaj
Este utilizata pentru convertirea semnalelor video 6
din BUS in modul de transfer, iar apoi pentru
distribuirea lor la unitatile interioare conectate.
Se instaleaza intre etaje.

Fiecare derivatie de etaj poate fi conectata la 4 unitati
interioare.

Montare sina DIN.

Derivatie etaj cu o singura iesire

Interfata se instaleaza intre etaje.

Conecteaza toate sistemele BUS, adaptand

semnalul video provenit de la diversi consumatori

intr-un singur semnal video si distribuie BUS-ul la
unitatile interne de extinderi.

Construita intr-o carcasa mica din plastic care

poate fi montata cu usurinta in interiorul cutiilor

de derivatie ale sistemului. 1

Derivatie coloana distributie

Se utilizeaza pentru conectarea coloanei de

distributie BUS si a sistemului BUS, in vederea

obtineril separarii BUS-urilor.

Transfera semnalele si comuta intre canalele video

si audio.

Distanta de transferare a semnalului video poate fi

marita prin setarea comutatorului de faza pentru 2
reglarea amplificarii.

Montare sina DIN.

Mixer video de panou exterior

Dispozitivul poate mixa semnalele provenite de

la 5 panouri exterioare. Distanta de transferare

a semnalului video poate fi reglata prin setarea
comutatorului de faza pentru reglarea amplificarii.
Montare sina DIN.

Sursa de alimentare

Sursa de alimentare a sistemului capabila sa furnizeze
energie cablului de comunicare a datelor si sa asigure,
n acelasi timp, impedanta corespunzatoare canalului
audio. Protejata contra scurtcircuitelor: in cazul
scurtcircuitelor la iesirea de curent continuu,
dispozitivul va comuta in modul protejat.

Dupa rezolvarea problemei, aceasta revine in mod
automat la starea normala.

Poate fi configurata sa functioneze si ca sursa de
alimentare auxiliara.

Montare pe perete.

Spliter video cu 2 cai

Dispozitivul divizeazd semnalul BUS-ului in doua canale in
care semnalul video poate fi transferat numai de la intrare
la iesire. Asigura compensarea celor doua canale in mod
separat si adapteaza semnalul video de iesire de la panoul
exterior pentru diferite distante , prin intermediul setarilor.
Folosit mai ales in sistemele pentru divizarea coloanei de
distributie. BUS din unele canale are rolul de-a adapta
cablarea. Montare sind DIN.

323009

Amb.

Ref.

323008

323009

323010

323011

Accesorii sistem (continuare)

Interfata standard apartament

Dispozitivul trebuie folosit Tn apartamentele cu

2 sau 3 unitati interioare Interfata trebuie instalata
intre derivatia de etaj (ref. 323002] si unitatile
interioare.

Montare sind DIN.

Interfata apartament

Dispozitiv folosit pentru cresterea numarului de
unitati interioare si pentru adaugarea unui panou
exterior mic.

Fiecare dispozitiv poate conecta 5 unitati interioare
si 1 panou exterior, asigurand functie de intercom
si functie de apelare sau monitorizare a panoului
exterior.

Montare sind DIN.

Sursa de alimentare auxiliara

Sursa de alimentare auxiliara, protejata contra
scurtcircuitelor: in cazul scurtcircuitelor la iesirea
de curent continuu, dispozitivul va comuta Tn modul
protejat.

Dupa rezolvarea problemei, aceasta revine in mod
automat la starea normala.

Montaj aparent.

Interfata D45/IP
Interfata IP poate fi conectata la SISTEMUL D45
si la Sistemul BTicino cu 2 fire/IP pentru crearea
instalatiilor mixte.
Montare sind DIN.

DENUMIRE MODEL Ref. DIMENSIUNI (mm)
Derivatie etaj 323002 72 x 105 x 33
Derivatie coloana distributie 323003 106 x 105 x 33
Mixer video panou exterior 323004 72 x 105 x 33
Sursa de alimentare 323005 167,5x 161 x 85
Spliter video cu 2 cai 323007 72 x 105 x 33
Interfata standard apartament 323008 72 x 105 x 33
Interfata apartament 323009 141 x 105 x 33
Sursa de alimentare auxiliara 323010 167,5x 161 x 85
Interfata D45/IP 323011 90 x 175 x 60




323016 323018

Amb. Ref.

Software interfata conexiune IP
Software-ul integrat de gestionare IP asigura
comunicarea apelurilor intre unitatile interioare si

1 323012

modulul portar.

Interfata pentru complexuri de cladiri
Nodul central al cartierului va fi conectat la 4

2 323013

323023

Accesorii sistem (continuare)

derivatii de coloane de distributie

(Ref. 323003), un panou exterior, un modul portar si
la 0 sursa de alimentare a sistemului.

Permite crearea unei retele mari.

Modifica si controleaza canalele video.
Asigura compensarea amplificarii pentru semnalele

video. Montare sina DIN.

Accesoriu incuietoare usa

6 323015

Montare sina DIN.

Derivatie locuinta
6 323016

locuinta abonatului.
Montare sina DIN.

Accesoriu pentru camera video suplimentara
Interfata care permite integrarea camerei

4 323021
suplimentare in sistem.

Imaginea provenita de la camera poate fi vizualizata
pe toate unitatile interioare ale sistemului.
Accesoriul pentru camera suplimentara creste
nivelul de securitate al sistemului oferind
posibilitatea monitorizarii spatiului public (de ex.,

gradina, piscina, parcare).

Cel mult 4 camere suplimentare per accesoriu.
Compatibil cu camera coaxiala 12V.

Date dimensionale

Opereaza zavoarele electrice, in special cele
utilizate Tn mod obisnuit cu catod de 12V .

Cand curentul de deschidere al unui zavor cu
anod depaseste 1 A, acestui dispozitiv i se cere,
de asemenea, operarea altor zavoare cu anod. In
general, este conectat la panoul exterior pentru
obtinerea semnalului de control al zavorului usii.
Posibilitatea deschiderii usii prin intermediul
comutatoarelor manuale exterioare. Selectarea
tipului Tncuietorii electrice se face prin intermediul
liniei de configuratori fizici.

Distribuie semnalele video, audio si datele de la
BUS la derivatia de etaj (ref. 323002) conectata la
BUS, astfel Tncat semnalele de la unitatea BUS
sa poata atinge distanta maxima de 200 de metri
pentru indeplinirea cerintelor interne specifice.
Trebuie instalata in panoul de tensiune joasa din

346858

Amb

Ref.

323017

323018

323019

323020

323023

346858

VESYSTEM

Accesorii sistem (continuare)

Interfata de control pentru lift

Pentru integrarea sistemului D45 Tn sistemul
liftului.

Posibilitatea gestionarii liftului direct din unitatea
interioara.

Panou exterior/Derivatie modul portar
Folosit pentru conectarea panoului exterior si

a modulului de portar cu sistemul.

Dispozitivul comuta in mod automat la canalele
video.

Montare sina DIN

Interfata extindere sistem

Extinde coloana de distributie atunci cand numarul
unitatilor interioare instalate depaseste limita

de 400.

Interfata poate mari aceasta limita la 800

de receptoare.

Acest dispozitiv este folosit si pentru reglarea
amplificarii de videofrecventa si pentru
imbunatatirea calitatii transmisiunii video.

Montare sina DIN.

Instrument de configurare
Kit de configurare alcatuit din:
- Soft de configurare SF2

- Interfata instrument

- Cablu serial de extensie

- Cablu plat

Mixer video panou exterior mic

Interfata pentru instalarea mai multor panouri
exterioare mici pentru fiecare unitate interioara
sau pentru fiecare apartament.

Permite instalarea a 4 panouri exterioare mici.
Prin folosirea mai multor accesorii in serie, este
posibila instalarea unui numar mai mare decat
4 panouri exterioare.

Interfata de la D45 la BTicino cu 2 fire
Interfata de comutare pentru instalarea
sistemului de acces BTicino cu 2 fire in interiorul
apartamentului.

Montare sina DIN.

DENUMIRE MODEL Ref. DIMENSIUNI (mm)
Interfata pentru complexuri de cladiri 323013 175 x 105 x 66
Accesoriu incuietoare usa 323015 72 x 105 x 33
Derivatie locuinta 323016 72 x 105 x 33
Modul de interfata pentru control lift 323017 141 x 105 x 33
Panou exterior/Derivatie modul portar 323018 72 x 105 x 33
Interfata extindere sistem 323019 106 x 105 x 33
Instrument de configurare 323020 48 x 48

Mixer video SEP 323023 141 x 105 x 33
D45/Interfata cu 2 fire 346858 72 x 105 x 33
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SISTEM D45
ACCESORII SISTEM

3501/!

BT-3501K \\.

3501/0 3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5 3501/6 3501/7 3501/8
Amb. Ref. Configuratori
Accesorii pentru modulul portar pabx
10 3501/0  Configurator 0
10 3501/1  Configurator 1
10 3501/2  Configurator 2
10 3501/3  Configurator 3
10 3501/4  Configurator 4
10 3501/5 Configurator 5
10 3501/6  Configurator 6
10 3501/7  Configurator 7
10 3501/8  Configurator 8
10 3501/9  Configurator 9
10 3501/JMP Configurator JMP
Kit configurator
1 3501K  Kit configurator alcatuit din:

- 10 bucati din fiecare tip de configuratorde la0la ¢
- 2 conectori albastri cu 8 borne

- 2 conectoriverzicu 2 borne

- 1instrument de conectare a configuratorului (3502)
- 1 surubelnita din plastic




EXEMPLU DE SCHEMA DE CONEXIUNI

Sistem video
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SISTEM D45
EXEMPLU DE SCHEMA DE CONEXIUNI

Sistem video
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SRVESYSTEM

La urmdtoarea derivatie
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