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Instalatorii caută mereu noi modalităţi de a economisi 

timp și bani fără a compromite calitatea. Soluţiile de 

iluminat Philips oferă nivelul de calitate și lumină care 

permite înlocuirea 1 la 1 a echipamentelor de iluminat 

convenţionale. Pur și simplu inlocuiţi sursele/corpurile 

de iluminat vechi cu noile soluţii LED Philips. 

Fără pierdere de timp, fără costuri suplimentare, fără 

reconfigurări ale spaţiului de lucru.

Combinaţi corpurile de iluminat LED Philips cu 

sistemele de control pentru o maximă performanţă și 

economie de energie.

Profesioniștii adevăraţi 
folosesc soluţiile de 
iluminat de la Philips



Într-un spaţiu de birouri lumina ajută oamenii să se concentreze, să coopereze și să comunice. Lumina potrivită creează un 
mediu de lucru confortabil și sănătos.

Soluţiile de iluminat Philips LED pentru birouri respectă toate normele europene și pot reduce cu până la 65% costul cu 
energia faţă de soluţiile de iluminat convenţionale.

Birouri

CoreLine panel

CorePro LEDtube

Ledinaire panel

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

CorePro LED tube W lm K Ore mm

600mm 8W 840 T8 8  800 80  4.000  30.000 28 x 600 929003022102

600mm 8W 865 T8 8  800 80  6.500  30.000 28 x 600 929003022202

1200mm 16W 840 T8 14,5  1.600 80  4.000  30.000 28 x 1200 929003022302

1200mm 16W 865 T8 14,5  1.600 80  6.500  30.000 28 x 1200 929003022402

1500mm 20W 840 T8 20  2.200 80  4.000  30.000 28 x 1500 929003022502

1500mm 20W 865 T8 20  2.200 80  6.500  30.000 28 x 1500 929003022602

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire panel W lm K Ore mm

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC 34  3.400 80  4.000  50.000 600 x 600 911401885080

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC 34  3.400 80  4.000  50.000 600 x 600 911401884580

RC065B LED41S/840 PSU W60L60 NOC 44  4.100 80  4.000  50.000 600 x 600 911401823781

Accesorii

RC065Z SMB W60L60 (Cadru montaj aparent) 911401892480

RC007Z SMB-PLC (Cleme montaj gips-carton) 911401824180

RC065Z SME-3 WH (Sistem de suspensie) 911401805681

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Coreline Panel W lm K Ore mm

RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC 29  3.600 80  4.000  50.000 600 x 600 911401878580

RC132V G4 LED34S/830 PSU W60L60 OC 29  3.400 80  3.000  50.000 600 x 600 911401878680

RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU 

W60L60 OC
30-35

3400-
3600-
4300 

80
3000-
4000 

 50.000 600 x 600 911401879880

Coridoare

Coridoarele sunt spaţii importante care conectează toate zonele în care se lucrează: birouri, săli de sedinţă etc. Ele trebuie 
să faciliteze mișcarea oamenilor și să ofere o lumină adecvată cu un consum minim de energie. 

Soluţiile Philips LED pot să reducă consumul de energie cu 75% atunci când sunt combinate și cu un senzor de mișcare.

CoreLine 
Slim DownLight

Ledinaire  
Slim DownLight

Ledinaire aplică

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire Slim Downlight încastrat W lm K Ore. mm

DN065B G3 LED20/830 19.5W D200 RD 20  2.000 80  3.000  25.000 45 x 225 929002664032

DN065B G3 LED20/840 19.5W D200 RD 20  2.000 80  4.000  25.000 45 x 225 929002664132

DN065B G3 LED10/830 10.5W D150 RD 11  1.000 80  3.000  25.000 45 x 175 929002663832

DN065B G3 LED10/840 10.5W D150 RD 11  1.000 80  4.000  25.000 45x175 929002663932

Ledinaire Slim DownLight aparent

DN065C G3 LED10/840 10.5W D175 RD 11  1.000 80  4.000  25.000 40x175 929002664532

DN065C G3 LED20/840 19.5W D225 RD 20  2.000 80  4.000  25.000 40x225 929002664732

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire aplică W lm K Ore mm

WL070V LED11S/840 PSU II WH 11  1.100 80  4.000  50.000 64x285 911401826482

WL070V LED17S/840 PSU II WH 17  1.700 80  4.000  50.000 64x285 911401826682

WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH 19  1.700 80  4.000  50.000 64x285 911401826882

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

CoreLine Slim DownLight W lm K Ore mm

DN145B LED10S/830 PSU II WH 11  1.100 80  3.000  50.000 31 x 166 911401805980

DN145B LED10S/840 PSU II WH 11  1.100 80  4.000  50.000 31 x 166 911401806080

DN145B LED20S/830 PSU II WH 21  2.100 80  3.000  50.000 31 x 215 911401806180

DN145B LED20S/840 PSU II WH 21  2.100 80  4.000  50.000 31 x 215 911401806280
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65 %
până la

economie  
de energie

75 %
până la

economie  
de energie



Într-un magazin produsele expuse pe raft trebuie să fie atrăgătoare și proaspete. Clienţii trebuie să se bucure de o experienţă 
placută la cumpărături și să revină cu plăcere. 

Magazine

CoreLine proiector

CorePro LEDtube

Ledinaire baghetă

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

CorePro LED tube W lm K Ore. mm

600mm 8W 840 T8 8  800 80  4.000  30.000 28 x 600 929003022102

600mm 8W 865 T8 8  800 80  6.500  30.000 28 x 600 929003022202

1200mm 16W 840 T8 14,5  1.600 80  4.000  30.000 28 x 1200 929003022302

1200mm 16W 865 T8 14,5  1.600 80  6.500  30.000 28 x 1200 929003022402

1500mm 20W 840 T8 20  2.200 80  4.000  30.000 28 x 1500 929003022502

1500mm 20W 865 T8 20  2.200 80  6.500  30.000 28 x 1500 929003022602

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire baghetă W lm K Ore mm

BN021C LED10S/840 L600 10  1.050 80  4.000  50.000 36x28x586 911401841982

BN021C LED15S/840 L900 15  1.600 80  4.000  50.000 36x28x886 911401842182

BN021C LED19S/830 L1200 20  1.900 80  3.000  50.000 36x28x1186 911401842482

BN021C LED20S/840 L1200 20  2.100 80  4.000  50.000 36x28x1186 911401842382

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

CoreLine proiector W lm K Ore mm

ST150T LED22S-23-/840 PSU BK 24  2.200 80  4.000  50.000 85 x 180 912401483218

ST150T LED22S-23-/830 PSU WH 24  2.200 80  3.000  50.000 85 x 180 912401483219

ST150T LED22S-36-/840 PSU BK 24  2.200 80  4.000  50.000 85 x 180 912401483222

ST150T LED22S-36-/830 PSU WH 24  2.200 80  3.000  50.000 85 x 180 912401483223

Săli de clasă

Mersul la școală trebuie să fie distractiv, educativ și sigur. Sala de clasă este locul unde elevii invaţă și se bucură de noi 
experienţe. 

Iluminatul cu LED Philips îi ajută pe elevi să se concentreze într-un spaţiu sănătos și cald care încurajează colaborarea și lucrul 
în echipă și poate reduce consumul de energie cu până la 65%.

CoreLine 
cu montaj aparent

Ledinaire 
Slim DownLight

Ledinaire 
cu montaj aparent

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire Slim Downlight încastrat W lm K Ore. mm

DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W 
D200 RD

20  2.000 80  3.000  25.000 45 x 225 929002664032

DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W 
D200 RD

20  2.000 80  4.000  25.000 45 x 225 929002664132

DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W 
D150 RD

11  1.000 80  3.000  25.000 45 x 175 929002663832

DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W 
D150 RD

11  1.000 80  4.000  25.000 45x175 929002663932

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire cu montaj aparent W lm K Ore mm

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 
NOC

34  3.400 80  4.000  50.000 
53 x 1200 x 

200
911401850680

SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC 34  3.400 80  4.000  50.000 
53 x 1200 x 

200
911401842280

SM060C LED40S/840 PSU W20L120 
NOC

40  4.000 80  4.000  50.000 
53 x 1200 x 

200
911401842480

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

CoreLine cu montaj aparent W lm K Ore mm

SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC 27  2.700 80  4.000  50.000 47 x 1170 x200 910925864835

SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC 30,5  3.700 80  4.000  50.000 47 x 1170 x200 910925864841

65 %
până la

economie  
de energie

80 %
până la

economie  
de energie

76



Toalete

Master LEDtube Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Master LEDtube W lm K Ore. mm

MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 8  1.050 83  4.000  70.000 28 x 600 929001307102

MAS LEDtube 900mm HO 12W840 T8 12  1.575 83  4.000  70.000 28 x 900 929001298402

MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 12,5  2.100 83  4.000  70.000 28 x 1200 929001922702

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 18,2  3.100 83  4.000  70.000 28 x 1500 929001923002

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire etanș W lm K Ore mm

WT060C LED18S/840 PSU L600 15 1800 80 4000 50000 59 x 611 x 69 911401876480

Depozite

Spaţiile de depozitare pot fi în multe cazuri aglomerate și întortocheate. Corpurile de iluminat cu Led Philips plasate în locul 
potrivit pot face aceste spaţii accesibile și ușor de navigat.

Ledinaire 
Slim DownLight

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire Slim Downlight încastrat W lm K Ore. mm

DN065B G3 LDNR LED20/830 19.5W 
D200 RD

20 2000 80 3000 25000 45 x 225 929002664032

DN065B G3 LDNR LED20/840 19.5W 
D200 RD

20 2000 80 4000 25000 45 x 225 929002664132

DN065B G3 LDNR LED10/830 10.5W 
D150 RD

11 1000 80 3000 25000 45 x 175 929002663832

DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W 
D150 RD

11 1000 80 4000 25000 45x175 929002663932

70 %
până la

economie  
de energie

60 %
până la

economie  
de energie

Ledinaire aplică Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire aplică W lm K Ore mm

WL070V LED11S/840 PSU II WH 11 1100 80 4000 50000 64x285 911401826482

WL070V LED17S/840 PSU II WH 17 1700 80 4000 50000 64x285 911401826682

WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH 19 1700 80 4000 50000 64x285 911401826882

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Coreline HighBay Value W lm K Ore mm

BY100P LED100S/840 PSU WB 77  10.500 80  4.000  50.000 89x278 911401671107

BY101P LED200S/840 PSU WB 154  20.500 80  4.000  50.000 99x305 911401646207

BY102P LED260S/840 PSU WB 187  25.500 80  4.000  50.000 99x358 911401646307

Coreline HighBay 
Value

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire HighBay W lm K Ore mm

BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR 94  10.500 80  4.000  50.000 93x273 911401642407

BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR 168  20.500 80  4.000  50.000 93x355 911401642307

Accesorii

BY020Z G2 ALU 911401657907

BY021Z G2 ALU 911401658007

Ledinaire HighBay

Ledinaire etanș

98



Industrie
69 % 64 %

până la până la

economie  
de energie

economie  
de energie

Aplicaţiile industriale necesită un iluminat eficient la o scară largă cu un consum scăzut de energie și de mentenanţă. 

Productivitatea și siguranţa sunt prioritare, de aceea iluminatul trebuie să ajute la crearea unui spaţiu de lucru eficient și sigur.

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Coreline HighBay W lm K Ore mm

BY120P G4 LED100S/840 PSU WB 69  10.000 80  4.000  50.000 95 x 385 911401569951

BY121P G4 LED200S/840 PSU WB 138  20.000 80  4.000  50.000 95 x 450 911401570151

BY122P G4 LED250S/840 PSU WB 172  25.000 80  4.000  50.000 90 x 510 911401578451

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire etanș W lm K Ore mm

WT060C LED36S/840 PSU L1200 30  3.600 80  4.000  50.000 59 x 1201 x 69 911401876680

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 30  3.600 80  4.000  50.000 59 x 1258 x 69 911401876780

WT060C LED56S/840 PSU L1500 46  5.600 80  4.000  50.000 59 x 1501 x 69 911401876880

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 51  5.600 80  4.000  50.000 59 x 1558 x 69 911401876980

WT060C LED80S/840 PSU L1800 65  8.000 80  4.000  50.000 59 x 1801 x 69 911401893180

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire etanș W lm K Ore mm

WT060C LED36S/840 PSU L1200 30  3.600 80  4.000  50.000 59 x 1201 x 69 911401876680

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 30  3.600 80  4.000  50.000 59 x 1258 x 69 911401876780

WT060C LED56S/840 PSU L1500 46  5.600 80  4.000  50.000 59 x 1501 x 69 911401876880

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 51  5.600 80  4.000  50.000 59 x 1558 x 69 911401876980

Master LEDtube Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Master LED tube W lm K Ore. mm

MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8 8  1.050 83  4.000  70.000 28 x 600 929001307102

MAS LEDtube 900mm HO 12W840 T8 12  1.575 83  4.000  70.000 28 x 900 929001298402

MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8 12,5  2.100 83  4.000  70.000 28 x 1200 929001922702

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 840 T8 18,2  3.100 83  4.000  70.000 28 x 1500 929001923002

Ledinaire HighBay Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire HighBay W lm K Ore. mm

BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR 94  10.500 80  4.000  50.000 93x273 911401642407

BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR 168  20.500 80  4.000  50.000 93x355 911401642307

Parcările sunt spaţii funcţionale unde este foarte important ca oamenii să-și găsească mașina rapid și în siguranţă. Asta 
înseamnă un iluminat adecvat, fără spaţii întunecate dar și cu un nivel de mentenanţă/consum de energie redus.

Ledinaire etanș 
pentru tuburi LED

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire etanș pentru tuburi LED W lm K Ore mm

WT050C DE 1xTLED L1200
84 x 1275 x 

70
911401807381

WT050C DE 2xTLED L1200
84 x 1275 x 

95
911401807481

WT050C DE 1xTLED L1500
84 x 1580 x 

70
911401807581

WT050C DE 2xTLED L1500
84 x 1275 x 

95
911401807681

Coreline HighBay Ledinaire etanș

Ledinaire etanș

1110

Parcări subterane



Coreline Tempo 
proiector

Ledinaire proiector

Iluminatul architectural ajută la tranformarea localităţilor în locuri care te invită să le explorezi, să îţi întâlnești prietenii și să te 
mândrești cu obiectivele emblematice din localitatea ta.

Iluminatul faţadei unei clădiri, a unui monument, a unui pod sau a unui element arhitectural creează zone de interes,  formând 
o nouă imagine a spaţiului public. Iluminatul arhitectural eficient reprezintă primul pas în a transforma spaţiul inconjurător și 
ajută cetăţenii sa participle activ la viaţa localităţii.

Iluminatul stradal este utilizat pentru a mări securitatea traficului și siguranţa oamenilor într-un mod sustenabil. De la 
bulevarde largi  până la străzi mici, zone rezidenţiale sau alei în parcuri, toţi suntem interesaţi de sentimentul de siguranţă, 
de a vedea și de a fi văzuţi din timp.

Iluminatul stradal eficient în care utilizăm noile tehnologii Led Philips, împreună cu sisteme moderne de administrare și 
control ale iluminatului, generează pe lângă o eficienţă energetică foarte bună și un control al costurilor totale ale sistemului 
de iluminat, eliberând resurse importante care pot fi folosite în alte domenii de dezvoltare ale localităţilor.

Ledinaire 
Streetlight

Coreline 
Malaga LED

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire proiector W lm K Ore mm

BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE 10  1.200 80  4.000  50.000  111x79x26 911401851483

BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE 20  2.400 80  4.000  50.000  130x97x26 911401852483

BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE 50  6.000 80  4.000  50.000  232x173x26 911401854483

BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE 100  12.000 80  4.000  50.000  312x220x33 911401856483

BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE 150  18.000 80  4.000  50.000  409x282x33 911401857483

BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE 200  24.000 80  4.000  50.000  482x336x36 911401858483

BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE 100  10.500 80  4.000  50.000  409x282x33 911401896483

BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE 150  15.700 80  4.000  50.000  409x282x33 911401896783

BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE 200  21.000 80  4.000  50.000  482x336x36 911401897083

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Ledinaire Streetlight W lm K Ore mm

BRP056 LED35/740 PSU 27W SLF CE 27  3.100 70  4.000  50.000 78 x 420 x 141 919515814271

BRP056 LED55/740 PSU 42W SLF CE 42  4.850 70  4.000  50.000 78 x 420 x 141 919515814272

BRP062 LED72/740 PSU 54W SLA CE 54  6.300 70  4.000  50.000 80 x 473 x 165 919515814273

BRP056 LED34/730 PSU 27W SLF CE 27  3.000 70  3.000  50.000 78 x 420 x 141 919515814268

BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE 42  4.650 70  3.000  50.000 78 x 420 x 141 919515814269

BRP062 LED70/730 PSU 54W SLA CE 54  6.100 70  3.000  50.000 80 x 473 x 165 919515814270

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Coreline Malaga LED W lm K Ore mm

BRP101 LED37/740 II DM 42-60A 29,6  3.054 70  4.000  100.000 78 x 333 x 197 910925865339

BRP102 LED55/740 II DM 42-60A 39  4.600 70  4.000  100.000 79 x 493 x 217 910925865341

BRP102 LED75/740 II DM 42-60A 56,5  6.133 70  4.000  100.000 79 x 493 x 217 910925865343

BRP102 LED110/740 II DM 42-60A 83  9.006 70  4.000  100.000 79 x 493 x 217 910925865345

Produs LED
Flux 

luminos
CRI

Temp. 
culoare

Durată 
de viaţă

Dimensiuni GPC

Coreline Tempo proiector W lm K Ore mm

BVP110 LED42/NW A 38  4.200 80  4.000  75.000 52 x 285 x 254 911401555231

BVP110 LED42/NW S 38  4.200 80  4.000  75.000 52 x 285 x 254 911401555331

BVP125 LED80-4S/740 A 66  8.000 70  4.000  75.000 67 x 340 x 265 912300024002

BVP125 LED80-4S/740 S 66  8.000 70  4.000  75.000 67 x 340 x 265 912300024004

BVP125 LED120-4S/740 A 98  12.000 70  4.000  75.000 67 x 340 x 265 912300024001

BVP125 LED120-4S/740 S 98  12.000 70  4.000  75.000 67 x 340 x265 912300024003
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50 %60 %
până lapână la

economie  
de energie

economie  
de energie

Iluminat arhitectural/exterior Iluminat stradal



 www.interact-lighting.com/ro-ro

Iluminat conectat
Fă cunoștinţă cu Interact Pro: o aplicaţie si o interfaţă intuitivă care 

funcţionează cu sursele și corpurile de iluminat Philips Interact Ready,  
cu scopul de a aduce întreprinzătorilor mici și mijlocii puterea  
iluminatului conectat. Funcţionează în orice mediu de lucru!

Works with

Connected lighting

Instalarea este ușoară, rapidă  
și fără cabluri suplimentare

Software Interact Pro

Echipamente de iluminat compatibile Philips Interact Ready

01
Instalează

Instalatorul poate 
seta foarte rapid 
până la 200 de 
puncte de iluminat. 
Începe cu o singură 
zonă, iar apoi te 
poţi extinde pentru 
a include tot mai 
multe zone.

02
Configurează

Cu ajutorul aplicaţiei 
Interact Pro, 
instalatorul îţi poate 
activa sistemul de 
iluminat în câteva 
minute și îţi poate 
seta programul de 
economisire al 
energiei.

03
Descarcă

Având totul 
conectat, angajaţii 
tăi pot descărca și 
folosi aplicaţia 
Interact Pro de pe 
smartphone.

04
Ajustează

Angajaţii tăi pot 
folosi această 
aplicaţie pentru a 
ajusta fluxul 
luminos, conform 
preferinţelor lor.

05
Administrează

Poţi monitoriza și 
administra fluxul 
luminos de la 
distanţă, cu ajutorul 
aplicaţiei și a 
interfeţei Interact Pro. 
Sau poţi lăsa acest 
aspect în grija 
instalatorului tău.

Router Interact Pro

Corpuri  
de iluminat inteligent

Aplicatie Interact Pro
Disponibila in App Store si Google Play

Lampi  
de iluminat inteligent

Senzori  
de iluminat inteligent

Intrerupatoare  
de iluminat inteligent

Interfata Interact 
Proentru instalatori si antreprenori 
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