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BY101P LED200S/840 PSU WB

Power supply unit - Beam angle 90° - 90°
Coreline Value Highbay, de calitate, pentru montaj la inaltimi mari este alegerea

potrivita pentru proiectele in care specificatiile esen'iale si usurinta instalarii sunt
importante. Acesta asigura o calitate fiabila a fluxului luminos, o durata de utilizare

optima, economii de energie si mai putine operatiuni de intretinere. Aparatul de
iluminat CoreLine, de calitate pentru montaj la inaltimi mari ofera beneficii clare si

pentru instalator. Aparatul de iluminat poate fi instalat in reteaua existenta si

conexiunile electrice sunt simple — nu este necesara deschiderea aparatului de
iluminat la instalare, iar conectorul extern IP65 simplifica lucrurile. Este disponibila o

gama de accesorii optionale, inclusiv reflectoare si un suport pentru a spori
flexibilitatea instalarii.

Catalog de date

General Information Marcaj de inflamabilitate NO [ -]

Culoare sursa de lumina Alb neutru 840 Marcaj CE CE mark

Sursa de lumina inlocuibila Nu Marcaj ENEC -

Numar de unitati de echipament 1 unit Perioada de garantie 5ani
Balast/unitate de alimentare/transformator PSU [ Power supply unit] Flux luminos constant No

Balast inclus Da Numar de produse pe MCB de 16 A tip B 6

Tip de sistem optic 90 [ Beam angle 90°] Specificatie privind riscul fotobiologic 0,4m

Latime fascicul de lumina corp de iluminat 90° in conformitate cu UE RoHS Da

Conexiune Unitate de conectare cu 3 pini Indice unificat de orbire CEN 30

Cablu Cablu de 0,3 m cu conector cu 3 pini

Clasa de protectie IEC Clasa de siguranta |

Test de incandescenta Temperatura 650 °C, durata 30 s
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Light Technical

Initial Performance (IEC Compliant)

Rosu saturat (R9) <50 Flux luminos initial (flux de sistem) 20500 Im

Toleranta flux luminos +/-10%
Operating and Electrical Randament luminos LED initial 133 Im/W
Tensiune de intrare 220to 240V Temperatura de culoare initiala corelata 4000 K
Frecventa de intrare 50 sau 60 Hz Indice initial de redare a culorii >80
Curent de pornire 42 A Tricromatica initiala (0.385, 0.380) SDCM<5
Timp de pornire 0,65 ms Putere de intrare initiala 154 W
Factor de putere (min.) 0.95 Toleranta consum de curent +/-10%
Controls and Dimming Over Time Performance (IEC Compliant)
Cu reglarea intensitatii luminoase Nu Rata de defectare a echipamentului de control 0,05 %

la durata medie de viata utila 50000 h
Mechanical and Housing Intretinere la un flux luminos la durata medie ~ L70
Material carcasa Aluminiu turnat sub presiune ADC1 - de viata utila * 50.000 h

grad de aliaj (EN AC-47100)

Material reflector Policarbonat Application Conditions
Material sistem optic Polycarbonate Interval temperatura ambientala -20to +45°C
Material capac optic/lentila Policarbonat Temperatura ambientala de performanta Tq 35°C
Material fixare Otel Adecvat pentru comutare aleatorie No
Finisaj capac optic/lentila Mat
Inaltime totala 99 mm Product Data
Diametru total 305 mm Cod complet produs 871951452921200
Culoare GR Nume comanda produs BY101P LED200S/840 PSU WB

Dimensiuni (inaltime x latime x adancime)

99 x NaN x NaN mm (3.9 x NaN x NaN

EAN/UPC - Produs

8719514529212

in) Cod de comanda 52921200
Numarator SAP — Cantitate per pachet 1
Approval and Application Numarator SAP — Pachete per exterior 1
Cod protectie impotriva infiltrarilor IP65 [ Protejat impotriva patrunderii Material SAP 911401646207
prafului, protejat impotriva jeturilor de Greutate neta SAP (bucata) 2,300 kg

apad]

Cod de protectie impotriva impactului mecanic

IKO6 [1J]

Cote

BY101P LED200S/840 PSU WB
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